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取扱説盟書 


フル A イビジョン液晶ディスプレイ（業務用） 



このたびは、ノ（ナソニック製品をお買い上げいたださ、 

まことにありびとラございまず。 

• 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 


商標 | c _ ついて 

VGA 、 XGA、SXGA は米国 
International Business Machines 
Corporation の商標でず。 


• ご使用前に r まま上のごま意 J (己〜8^—ジ)を必ずお読みくださし、。 

♦保証書は、「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を必ず確かめ、 
取扱説明書ととをに大切に保管してください。 

• この取扱説明書は、 

TH -47 LFP 30 J (47 V 型)、 TH -42 LFP 30 J (42 V 型）共巧でず。 

• 製造番号は安全確保上重要なちのでず。 

お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号を 
お確かめください。 


Macintosh は米国 Apple Inc . 社の登 
録商標です。 

HDMI、HDMI □コ'、および High - 
Definition Multimedia Interface IS . 
米国および他の国における HDMI 
Licensing LLC の商標または、登録商 
標でず。 

なお、各社の商標および製品商標に対 
しては特にま記のない場合でを、 
これを十分尊重いたしまず。 


保証書別添付 
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r • この取扱説明書のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状び異なる場合びありまず。 
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設置のための注意事項 


♦お客様による設置は絶対に行わないでください。設置は専門の工事業ちまたはお買い上げ販売店にご依頼く 
ださい。 

♦本機は、防塵-防水規格である IP 66 に適合した商品でず。本機の防塵性-防水性に手を加えたり、損傷を 
与えるよラなことはしないでください。 

• 本機の防塵-防水性能は、無破損-無故障を保証ずるをのではありません。あらかじめご了をください。 

A 警告 防塵性-防水性が損なわれた状態で使用しまずと、义災•感電-故障の原因となりまず。 


♦本機は、国際規格である IP 値 (Ingress Protection 内部侵入に巧ずる保護）において防塵性能日レベル、 
防水性能6レベルの規格に適合していまず。 


これから説明ずる内容は、本機の防塵性-防水性を損なわないよラにずるためのをのでず。 

■調圧キャップ取り扱い上のご注意 

♦端モカバーの調圧キャップに箇所）をゆるめたり取り外したりしないでください。 

キャビネットの気密性び損なわれまず。 

♦調圧キャップを覆ラなど、通気を巧げないでください 

調圧キャップは本機内部の空気の圧力を調整ずるために設けられていまず。 

空気は通しまずび水などの液体は通さない特殊な材質を使用していまず。 

■端子 カバーについて 


調圧キャップ 


端子カバー/ 


• 



量 M 

m 

□ 

コ [ 

[SI - 


1^1- 


機器のケーブル類を端テに接続した後、端モカバーを取り付ける際には密閉び正しく行なわれること、ずべて 
の固定巧ネジを使って固く端子カノ（一び閉め日れていることを確認してください。 

端モカバーの密閉を正しく行ラために下記のポイントにを意してください。 


>固定用シール巧びカバー内の正規の場所に固定されているか確認してください。固定用シール巧はケーブル 
部分を密閉するための重要な部品でず。 




固定用 シール 材 

♦ケーブルは端モ板ベースにある蓮んだ部分の型に密着させてください。 




3 














































































設置のための注意事項 


■電源コードについて 

♦防水性を維持ずるために電源コードを後面プレートに固定 
している部分を緩めないでください。 

♦電源コードび出ている部分をさつ<曲げないで<ださい。 
断線の原因となることびあ0まず。 



■保護コーティングについて 

♦キャビネットのアルミ部分やを面プレートはコーティングにより腐食から保護されていまずので、表面に傷 
を付けないよラに気をつけてください。傷びついた場合はそこから腐食び進む可能性びありまず。 

■設置する場所について 

♦直射日光にさらされるよラな取り付けはしないでください。直射日光び当たると液晶パネルに悪影響を与え 
る場合びありまず。 

♦直射日光び当たると画面に黒い影を発生させることびありまず。この影は温度び下びると消えまず。 

♦直射曰光を避けるために本機の上に「ひさし」を設置ずることをお勧めしまず。 

♦プールや温泉、海の近く、薬品やガスを使用ずる工場内などの特殊な環境に長期間設置ずる場合は、事前に 
お買い上げの販売店にご相談<ださい。 

■ 設置の条件について 

♦外気温度び4で攻下になる環境で使用ずる場合は、必ずを期モード （Winter Mode ) を 「 On 」 に設定してく 
ださい。内部の温度を保ち、起動をスムーズに行いまず。（徑=41ページ） 

♦長期間、連続して水をかけるよラな状態での展示や使用は行わないでください。 

■壁などに設置する場合 

♦取付金具については事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 

♦設置場所は本機と取付金具の総重量を恒久的に十分に保持でさる、強度のある場所をお選びください。強度 
び不足ずる場所への設置は、落下など重大な事故の原因となることびありまず。 

• 人びぶら下びったり、寄りかかれるよラな場所、通行人びぶつかってしまラよラな場所には設置しないでく 
ださい。事故の原因となることびあ0まず。 

♦取付金具や取り付け場所に不具合び発生した場合を想定して、転倒-落下防止などの対策を行って<ださい。 

♦周囲の環境によっては経年変化などで取付強度び不足ずる場合びありまず。専門の工事業者に依頼し、定期 
的に点検や補修を行ってください。 

♦ネジのゆるみなどの異常や不具合び発見された場合は、ずぐに専門の工事業ちまたはお買い上げ販売店に修 
理を依頼して < ださい。 

♦据付-取り付けの不備、誤使用、改造、天災などによる事故損害については、弊社は一切責任を負いません。 
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安全上のご注意 ( 必ずお守り < ださいつ 


人へのを害、財産の損害を防止ずるため、必ずお守りいただくことを説明していまず。 

■誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、説明していまず。 

A 警告 

「死 t や重傷を負ラおそれびある内容」でず。 


A 注意 

「軽傷を負ラことや、財産の損害び発生ずるおそれびある内容」でず。 


■お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。（次は図記号の例でず） 

A 

気をつけていただく内容でず。 


0 

してはいけない内容でず。 


〇 

実行しなければならない内容でず。 



r 

/ 

言百 "J 

A 

N 


異常び発生したときはずぐに使用をやめてください。 


そのまま使巧すると火災•感電の原因となりまずので、ずぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセン 
卜から抜いて販売店に修理をご依頼ください。 


■ 故障(画面が映5ない、音が出ないなど) 
や煙が出ている、へんな臭いや音がし 
た5電源プラグを巧く！ 

電源プラグは容易に手が届く位置の電 
源コンセントを使用ください 



■ 内部に異物や水などの液体が入った 
り、本機を落としたり、キャビネッ 
卜が破損した5、電源プラグを巧く！ 


電源プラグ 
を巧く 




電源プラグ 
を巧く 



广 


煙び出な< なるのを確認して修理を販売店にご 
依輯 ド可、 

お客様による修理は危険ですから、おやめください。 

___ y 


■壁掛け工事や天吊り工事は、工事専門 
業をにご依頼ください 

〇 

• 壁への取り付けには VESA 規格標準の壁掛け金具 
I (VESA 400 X 400) を必ず使用してください 。 J 


■ 異物を入れないでください 

0 

禁止 


内部に金属類や燃えやすいちのなどを差し込んだり、 
落とし込んだりしないでください。 

火災-感電の原因とな0まず。 

• 特におモ様にはごを意ください。 



已 

















































安全上のご注意 ( 必ずお守りください） 


广〔電源コードについて y 


A 警告卜 


国クラス I 構造の本機は、必ず、電源プラグを保 
護接地があるコンセントに接続してください。 

〇 

■電源プラグにほこりがたま日ないよラ、 
定期的に掃除をしてください 

〇 韻 

湿気などで絶縁不良になり乂巧-感電の原因となります。 
電源プラグを抜さ、乾いた巧でふいてください。 


■ めれた手で電源プラグを巧き差ししな 
いで<ださい 


遞) 


めれ手禁止 

感電の原因とな0まず。 



■コンセントや配線器具の定格を超える 
使い方や、交流100 V 1 U がでは使用し 
ないで<ださい 



たこ足配線などで、定格を超え 
ると、発熱により义災の原因と 
なります。 


■ 電源コードや電源プラグを破損する 
よラなことはしないで<ださい 



傷つけたり、加工したり、重いちのをのせたり、 
加熱したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げた 
り、ねじったり、引っぱったりするとお線の露出、 
ショート、断線により火災•感電の原因となります。 


• 電源コードやプラグの修理は、販売店にご依 
頼 < ださい。 


■ 電源プラグは根元まで確実に差し込 
んでぐださい 


差し込みび不完全でずと感電や、発熱による火 
災の原因にな0まず。 

• 傷んだプラグ-ゆるんだコンセントは使用し 
ないでください。 
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■雷び鳴りだした5本機に 
は触れないでください 



感電の願となりまず。 J 


■ アースは確実に行ってください 

©隣 

感電の原因となりまず。本機の電源プラグはアース付さ3お 
プラグです。機器の安全確保のため、アースは確実に行っ 
てご使用ください。 

. •トスェ氧轉門業到こご舗くださし、。 _ , 


■ 不ま定な場所に置かないでください 

0 

禁止 

ぐらついた台の上や傾いた所など、倒れたり、 
落ちた0して、けびの原因とな0まず。 



■端子カバーをしっかり取り付けて使 
用して<ださい 

〇 

防塵防水性び損なわれ、乂災-感電-故障の 
原因となりまず。 



















































警告) 


■裏ぶた、キャビネット、カバーを外したり、 


高圧注意 


改造したりしないでください 


サービス マン!;(列■のち 



A 

は、 裏ぶ たをあけないで 


内部には電圧の高い部分びあ0、火災- 

心 

<ださい。 


i 感電の願となりまず。 

内部には局電圧部分び 
数多くあり、万一さわる 


• 内部の点検-調整-修理は販売店に 


とち険です。 


ご依頼ください。 

V 

「本体に表示した事項」 

) 


(2^ 注意} 


■ 放熱を巧げないで < ださい。 

0 

禁止 

本機はキャビネットの表面から熱を逃びず構造に 
なっていまず。内部に熱びこを0、火災や故障の原 
因となることびあ0まずので次の点にごを意 < ださ 
い。 

参上面-左ちは10 cmL ソ上、後面は已 cmLU 上の 
間隔をおいて据えつけてください。また、本機 
下面と床面との空間をふさびないで<ださい。 
♦巧し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に巧し 
込まないで < ださい。 

♦テーブルク□スを掛けたり、じゅラたんや、巧 
団の上に置かないで< ださい。 

• あお向けや横倒し、逆さまにしないでください 
• 動作使用条件の温度範囲内で使用してください。 



■ 上に物を置かないでください 


v 



倒れたり、落下したりして、けびの原因となることびあります 。 j 


■ 長期間ご使用にな5ないときは電源プラ 
グをコンセントか5巧いてください 

電源プラグにほこりびたまり火災 • 

感電の原因となることびあります。 

電源プラグを巧く 

V_ J 


■本機に乗ったり、ぶ5さがったり 
しないで<ださい 





倒れた0、こわれた0してけびの原因とな 
ることびありまず。 

• 特に、ルさなおモ様にはごを意ください。 


■本機に脚立を立てかけるなどしな 
いで<ださい 

0 落下してけびの原因となるこ 
とびありまず。 

禁止 

V. _ y 

■電源プラグを巧くときは、プラグ 
を持って巧いてください 



コードを引っぱると、コードび破損し、感電 • 
ショート-火災の原因となることびありまず。 


■移動させる場合は、接続線をは 
ずしてください 

〇 コードや本機び損傷し、火災- 
感電の原因となることびあ0 
まず。 

• 電源プラグや機器間の接続線や転倒防 
止具をはずしたことを確認のラえ、行つ 
て < ださい。 

• 本機に衝撃を与えないでください。 

V_ J 
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安全上のご注意 ( 必ずお守りください） 


法意 j - 

■ 開徊や持ち運びは2人 1 U 上で行ってください 
■運搬や移動をする場合は、指定した 
個所を保持して行ってください 

〇 落下してけびの原因になることびあ 
ります。 


〔お手入れについて） 


\_ ノ 


■1 年に一度は 設置 
をして < ださい。 


接続状況の点検 


A 


設置の安全性や接続の状況を確認 
し、トラブルを未然に防止ずるた 
め、点検をお勧めしまず。費用な 
どは販売店にご相談ください。 


■お手入れの際は、を全のため電源プラ 
グをコンセントか5巧いてください 

% 

電源プラグ 
を巧く 

感電の原因となることびあ0まず。 



■接続ケープルを引っぱったり、ひっ 
かけたりしないで<ださい 

0 倒れたり、落ちたりしてけびの原因 
となることびあります。 

禁止 

•特に、おモ様にはご注意ください。 


■電池を入れるときには、極性表示（プ 
ラス④とマイナス©の向き）に注意 
して<ださい 

A 機器の表お通り正し<入れて<ださ 
し、。間違えますと電池の破裂、液ち 
れによ0、义災-けびや周囲を巧損 
I _ する原因となることびぁります 。 j 

■キャビネットの取り扱いに注意して 
<ださい 

A 

参金属製キャビネットのコーナー部分などにぶ 
つか0まずとけびの原因となることびありま 
ず。 

♦本機を持ち上げるとさは八ンドルを持ち、落 
下にま意して<ださい。けびや破損の原因と 
なることびありまず。 


■接続ケーブルの処理は確実に行って 
<ださい 

〇 ケースレを壁面に挟んだり、無理に® 
げたり、ねじったりされますと、ち線 
の露出、ショート、断線により、乂災- 
感電の原因となることびあります。 


■新しい電池と古い電池を混ぜたり、指 
定じ1外の電池を使用しないでください 

Q 間違えまずと電池の破裂、液をれ 
により、火災•けびや周囲を巧損 
する原因となることびありまず。 


■ 強い力や衝撃を加えないでください 

Q 液晶パネルのガラスび割れてけび 
の原因となることびありまず。 

禁止 



■ 電源についてお守りください 


〇 

♦本機は電源コンセントの近くに設置し、万一 
異常び生じたとさはずぐに電源プラグを抜け 
るよラにしてください。 

♦壁などに設置した場合でを、万一異常び生じ 
たとさにずぐに電源プラグを抜<ことびでさ 
るコンセントから電源をとってください。 

♦本機は電源プラグをコンセントに差し込んだ 
状態では通電していまず。完全に電源から切 
り離ずためには、電源プラグをコンセントか 
ら抜く必要びありまず。 
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お手入れ/上手な使いかた 


■設置されるとさ 

本機の設置については、下記の事項をお守りください。 

• 機器相互の干渉に注意してください。 

電磁波妨害による映像の乱れ、雑音などをさけて 
設置して < ださい。 

•機器の接続は電源を「切」にして行って 
<ださい。 

各機器の説明書に従って、接続してください。 

• 振動や衝撃び加わる場所への設置は避け 
て < ださい。 

本機に振動や衝撃び加わって内部の部品びいたみ、 
故障の原因とな0まず。 

振動や衝撃の加わらない場所に設置して< ださい。 

• 本機の質量に耐え 5 れる場所に設置して 
<ださい。 

指定の取り付け ユニッ トをご使巧ください。 

• 高圧電線や動力源の近くに設置しないで 
<ださい。 

高圧電線や動力源の近くに本機を設置ずると妨害 
を受ける場合びありまず。 

♦直射日光を避け、熱器具か 5 離して設置 
して < ださい。 

キャビネットの変形や故障の原因とな0まず。 

•本機を移動されるとき。 

ディスプレイパネル面を上または下にしての移動 
はパネル内部の破損の原因となりまず。 

• 本機を縦置きに設置されるとき。 

縦置さ設置ずる場合は、必ず電源ランプを上側に 
して設置して < ださい。 

■ ご使用になるとき 

• 本機は残像び発生ずることびありまず。 

静止画を継続的に表示した場合、残像び生じるこ 
とびありまずび、時間の経過ととちに残像は消え 
ます。 

•画面に赤い点、青い点または緑の点があ 
るのは、液晶パネル特有の現象で故障で 
はありません。 

液晶ノ（ネルは非常に精密な技術で作られており、 
日日. 99% LU 上の有効画素びありまずび、0。1% 
の画素欠けや常時点灯ずるをのびあ0まずのでご 
了を < ださい。 

• 液晶パネル表面について 

液晶ノ（ネル表面に指紋や巧れびつ< と、されいな映 
像び見られません。 

傷や巧れび付かないよラ取り扱いにごを意 < ださい。 


• ディスプレイ本体の一部び熱くなること 
がありまず。 

前面パネル、天面、背面の一部は温度び高<なっ 
ておりまずび、性能-品質には問題ありません。 

• 長時間ご使用にな5ないときは 

電源プラグをコンセントから巧いておいてください。 
U モコンで電源を切った場合は約 0.2 W (待機 
電力な減設定「オフ」）または約 0.1 W (待機電 
力な減設定「オン」）、本体の電源を切った場合 
は約 0.1 W の電力を消費しまず。 

■ お手入れについて 

必ず電源プラグをコンセントか6巧いて行ってください。 
• キャビネットや液晶パネル表面の巧れは 
柔らかい巧（綿•ネル地など）で軽くふく 

•ひどい巧れやディスプレイパネルの表面に付 
着した指紋ミちれなどは、水で 
] 00倍に薄めた中性洗剤に巧 
をひたし、かた<絞ってふさ取 
り、乾いた巧で仕上げてくださ 
い。 

-水滴び内部に入ると故障の原因になりまず。 

無にせ） 液晶ノ（ネルの表面は特殊な加工をしてい 
まず。固い巧でふいた0、強<こずった 
0ずると表面に傷びつ<原因にな0まず。 

• 化学ぞうきんのご使用について 

-液晶ノ（ネルの表面には使用しないでください。 
•キャビネットにご使用の際はそのを意書に従っ 
て < ださい。 

•殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性 
のちのをかけない 

キャビネットの変質や塗装びは 
びれまず。また、ゴムやビニー 
ル製品などを長時間接触させな 
いで < ださい。 
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付属品の確認 


付属品び入っていることをご確認ください。 （） は個数でず。 


□ 1」モコン （1) 

N 2 QAYB 000 已3已 


f お知5せ） 

U モコンは防水仕様では 
ありません。 


@還窗圈 
□回回回 

因日回 

巧 ^-*^ 


□単3あ乾電池に) 



リモコンの電池の入れかた 



単3形乾電池 


お願い 


U モコンに液状のちのをかけないでください。 

U モコンを落とさないでください。 

電池を分解したり、火の中に投入したりしないでください。 

また、直射日光の当たる場所や乂のそばなど、高温の場所に保管しないでください。 


接続 


端子 カバーの がしかた 


本機の入出力端テには防塵防水機能を保持ずるための端モカバーび取り付けられていまず。 

ケーブル類を接続ずるために端モカバーを取り外ずとさは、端モカバーの脱落防止のために下•中-上の順番に 
12本ずベてのネジを抜き取ってください。一部のネジび残った状態で端モカバーを開くと、端モカバーび破損し 
まずのでごを意 < ださい。 


ネジ （12 力所）をがして、 
端テカバーを取りがしてく 
ださい。 


お願い 


•接続後は、ケースレび溝に沿って重なりなく弓 I き出されていることを確認し、必ず12本ずベてのネジを止め、端 
モカバーをしっかりと取り付けて使用してください。内部に水などび浸入して火災や感電、故障の原因となりまず。 
• ★印のネジ1本にのみ防水ワッシャを使用していまず。端モカバーを取り付けるとさは、防水ワッシャを通して 
★印のネジを取0付けて<ださい。 

端子カバーの取り扱いについては、3ページの r 端モカバーについて」を必ずお読みになり、正しくお使いください。 
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接続 


外部機器の接続 





端子 カバーを 取り外す 
(極=10ぺージ） 


EXTSP 

スピーカー 出力端子 



①レノ（一を巧しな②レノ（一を戻ず。 
びらお線を差し 
込む。 




©と©をショートさせない 
で < ださい。 


SERIAL 

) くソコンに接続して本機を制 
御します。 

(0^1 已ぺージ） 


AV … 

VIDEO 

コンポジットビデオ入力端 
子 

(03=1 吕ぺージ） 


1 


1 






































































































































使用できません。 


-呼 


RCA-BNC 
変換プラグ（市販品） 


=OIIin=J 


〔お巧6せ） 

• 映像機器や接続ケーブルおよび変換プラグは本機に付属していません。 

•ブラウン管の走査を利用した電子銃による光線銃等のゲーム機器は液晶ディスプレイの構造上、 



AUDIO OUT 
© © 


VIDEO OUT 


© 




RCA-BNC 
変換プラグ 
(市販品） 


◎ 


卜 


I 


COMPONENT/RGB IN 端テに接続さ 
れた入力信号に合わせて 
「初期設定 （ SETUP ) 」の「コン 
ポーネント入力切換」で色差ビデオか 
RGB 入力の還キ尺を行ってください。 

(屈=3 3ぺージ） 

f お知5せ） 

COMPONENT/RGB IN 端テに入力の 
RGBI 言号は SYNC ON G のみに夕3応 
しています。 


© © © 
YPb Pr out 

RGB OUT 



© © 


し R 
AUDIO OUT 


接続 


VIDEO (ビデオ入力）端子 、 COMPONENT RGB IN (コンポーネント / RG 巨入力）端子の接続例 



お願い 


矿〇 |回国 0 
が®目旦0 


◎ 一。。。。。。。。。) ◎ 


錢スー ♦ 
>UDIO @ 
®L」VIDEO 


© 


{PC) 


夕 CDIO I 


®R-I 

>co-o 
® L 」 


il) 


(olvlpo 之 ENT/RGro 一 


lum- >< 
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HDMI ( HDMI 入力）端子の接続例 


HDM 喘子のピン配列と信号名 


ピン 

No. 

信号名 

ピン 

No. 

信号名 

① 

T.M.D.S 
データ S + 

⑩ 

T.M.D.S 

ク n ックシールド 

② 

T.M.D.S 

データ 2 シールド 

⑩ 

T.M.D.S 
ク□ックー 

③ 

T.M.D.S 
データ S — 

⑩ 

CEC 

④ 

T.M.D.S 
データ]+ 

⑩ 

予備 

(接続なし） 

⑥ 

T.M.D.S 

データ]シールド 

⑥ 

T.M.D.S 
データ]一 

⑩ 

SCL 

⑦ 

T.M.D.S 
データ日+ 

⑩ 

SDA 

⑧ 

T.M.D.S 

データ 0 シールド 

⑩ 

DDC/CEC 

グラウンド 

⑨ 

T.M.D.S 
データ日一 

⑩ 

+ 已 V 電源 

⑩ 

T.M.D.S 
ク□ック+ 

⑩ 

あツトプラグ 

ネ黄を 



を'知5せ) ①③ @ 

映像機器や HDMI ケースレは本機に付属していません。 


DVI-D IN ( DVI - D 入力）端子の接続例 


DVI-D 出力付き 



DVI-D 入力端子のピン配 ? U と信号名 



お願い 


ピン 

No. 

信号名 

ピン 

No. 

信号名 

① 

T.M.D.S. データ 2 - 

⑩ 


② 

T.M.D.S. データ 2 + 

⑩ 

+ 已 V 電源 

③ 

T.M.D.S. データ 2 シールド 

⑩ 

アース 

④ 


颇 

ホットプラグ検出 

⑤ 


⑩ 

T.M.D.S. データ 0 - 

⑧ 

DDC ク□ック 

⑩ 

T.M.D.S. データ 0 + 

⑦ 

DDC データ 

⑩ 

T.M.D.S. データ 0 シールド 

⑧ 


@) 


⑨ 

T.M.D.S. データ]一 

⑩ 


⑩ 

T.M.D.S. データ]+ 

⑩ 

T.M.D.S. ク□ックシールド 

⑩ 

T.M.D.S. データ 1 シールド 

© 

T.M.D.S. ク□ック + 

⑩ 



T.M.D.S. ク□ックー 


DVI-D ケーブルは DVI 規格準拠のフェライトコア付去ケーブルをご使用ください。（ケーブルの長さや質によって画質 
は劣化する場合びあります） 


お巧6せ） 


映像機器や接続ケーブルは本機に付属していません。 
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接続 


PC IN (パソコン入力）端子の接続例 



接続でさるパソコン信号の種類 


• 対応周波数は水平： 30 kHz 〜]10 kHz 、 き直： 48 Hz 〜120 Hz でず。 
《パソコン側びじ(下の信号に対応している必要びありまず。 


640 X 400:70 Hz 

800 X 600:72 Hz 

1280 X 768:60 Hz 《 

1366 X 768:60 Hz 《 

640 X 480:60 Hz 

800 X 600:7己 Hz 

1280 X 960:60 Hz 

1920 XI 080:60 Hz 

640 X 480:72 Hz 

800 X 巨00:8已 Hz 

1280 X 9 巨0:8己 Hz 

日 40 X 480: 日 7 Hz (Mac 13") 

目 40 X 480:7 己 Hz 

1024 X 768:60 Hz 

1280 X 1024:60 Hz 

832 X 624:75 Hz (Mac 1 巳"） 

640 X 480:8 己 Hz 

1024 X 768:70 Hz 

1280 XI 024:7己 Hz 

11 巳 2 X 87 ひ 7 巳 Hz ( Mac 21") 

8己 2 X 48 日:目0 Hz 《 

1024 X 768:7 已 Hz 

1280 X 1 024:8已 Hz 


S 00 X 巨00:己6 Hz 

1024 X 7 目8:8已 Hz 

1600 XI 200:60 Hz 


800 X 600:60 Hz 

11己 2 X 864:7 己 Hz 

1066 X 600:60 Hz 《 



•レーマル」で最大1440 X 1080ドット、「フル」で最大1日20 X ] 080ドットの表示び巧能です。 ( SXGA 対応） 
水平または垂直解像度び上記ドットを超えるちのは簡易表示になり、細かい表示び十分判読でさない場合びあります。 
•対応周波数を超える信号を入力ずると、正常な映像を表おでさません。なお、範囲内でち一部正常な映像を 
表おでさない場合びありまず。 

•パソコンの画面び表おされない場合はパソコンの映像信号び上記の表に該当しているかご確認の上、設定を 
変更してください。ノートパソコンでは、省電力のために映像出力をオフにしている場合びありまず。その 
とさはパソコンのフアンクシヨンキーの操作などによりオンにでさる場合びありまず。（パソコンの取扱説明 
書をご確認ください） 


お願い 


PC ケーブルはフェライトコア付去ケーブルをご使用ください。 

("お知らせつ • ディスプレイのプラグ.アンド-プレイ （ DDC 2 B ) に対応していないパソコンは接続時の設定 
び必要でず。 

• パソコンのモデルによっては、本機と接続できないをのをありまず。 

• D - subl 已ピン端テの機種や Macintosh のパソコンを接続ずる場合には必要に応じて市販の変 
換アダプターをお使い<ださい。 

※パソコンのミニ D - subl 巳ピン端テび、 D 0 S / V に巧応している機種は、変換アダプターは化要ありません。 


パソコン入力端子（ミニ D - subl 已ピン）のピン配列と信号名 


[ ⑩ © ® ⑩⑩^ 

I ⑥⑦⑧⑨⑩1 

①②③④⑤ J 


ピン No . 

信号名 

ピン No . 

信号名 

ピン No . 

信号名 

① 

R 

⑧ 

GND (アース） 

⑩ 

NC (無接続） 

② 

G 

⑦ 

GND (アース） 

© 

SDA 

③ 

臣 

⑨ 

GND (アース） 

⑩ 

HD/SYNC 

④ 

NC (無接続） 

⑨ 

+5 V DC 

0 

VD 

⑤ 

GND (ァース） 

⑩ 

GND (アース） 

⑩ 

SCL 
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SERIAL (シ U アル)端子は RS -232 巳準拠のため、パソコンと接続して本体をパソコンで制御することびで去ます。 


SERIAL (シリアル）端テとパソコンをつなぐ通信巧 RS -232 C スト 
レートケーブルは、使用されるパソコンに合わせてご巧意ください。 



ピン配列と信号名 


①②③④⑤ 
⑥⑦⑨⑨ 


本体側 

シリアル 〈 SERIAL 〉 端子 


ピン No . 

信号名 

内容 

① 

CD 

NC 

② 

RXD 

受信データ 

③ 

TXD 

送信データ 

④ 

DTR 

未使用 

感 

GND 

グランド 

⑥ 

DSR 

未使用 

⑦ 

RTS 

n (本体側で 
^ 短徽 

⑨ 

CTS 

⑨ 

阿 

NC 


通信条件 


信号レベル 

RS -232 C 準拠 

同期方式 

調歩同期（非同期） 

ボーレート 

9600 bps 

パリティ 

なし 

キャラクター長 

8ビット 

ストップビット 

] ビット 

フ□一制御 

なし 


《パソコン側の仕様で記載してい 
よ9 〇 

基本フォーマット 

パソコンからの伝送は STX で開始され、続いてコマンド、パラ>(ーター、最後に ETX の順に送信します。 
パラ ーターは制御内容の必要に応じて付加してください。 

コマンドー覧 


STX 


T 


C1 


C2 


C3 


P1 


P2 


P3 


P4 


P5 


ETX 


\ 

エンド 


スタート コマンド3交字コ□ン パラメーター 
_ (3 Byte ) ( 1〜已 Byte ) 

BM 9 複数の]7ント'を雖する場合は、必ず本機 
からの応答を受け取ってから、次のコマンド 
を送信して<ださい。パラーターを必要と 
しないコマンドを送信ずる場合はコ□ン（：） 
は必要あ0ません。 

げ'知らせ) • 間違ったコマンドを送信ずると、本機から 
" ER 401" というコマンドびノ（ソコン側に 
送信されます。 

• 電源「スタンバイ」状態 （ U モコンで電源 
「切」）中は " PON " コマンドじ(外の動作は 
保証されません。 

• コマンドの詳細については販売店にごホ目 
談< ださい。 


コマンド 

バラメーター 

制御内容 

P0N 

なし 

電源「入」 

P0F 

なし 

電源「切」 

AVL 

ホホ 

音量 日日日〜 1 日日 

AMT 

0 

ミ肖音オフ 

1 

消音オン 

IMS 

なし 

AV1 

AV2 

HM1 

HM2 

DV1 

PC1 

入力切換（トグル） 

VIDEO 入力 (VIDEO) 
COMPONENT/RGB IN 入力 
(Component) 

HDMIl 入力 (HDMIl) 

HDMI2 入力 (HDM12) 

DVI-D IN 入力 (DVD 

PC IN 入力 (PC) 

DAM 

なし 

ZOOM 

FULL 

NORM 

Z 日 M2 

画面モード切換（トグル） 

ズーム ] 

フル 
ノー 7 ル 
ズーム 2 


お願い 


お願い 


SERIAL (シリアル）端子の接続例 （パソコンで制御する場合) 


]已 


















































































各部の基本説明 

Cu モコン） 


電源- 

ディスプレイ本体の電源を入/切しまず。 
你] 8ぺージ） 

画質の調整 (PICTURE ) - S 

你29 . 3□ぺージ） 


画面モード （ ASPECT ) 

拡大画面を還択しまず。 
你22 . 23ぺージ） 

オフタイマ— （ OFFTIMER ) 

自動的に電源を切0まず。 
歧20ページ） 


画面位置/サイズ調整 ( P 0 S./SIZE )->, 

(屈= 26 . 27ページ） 


消音 （ MUTE ) - 

音声を一時的に消しまず。 
你2□ぺージ） 


標準 （ N ) - 

映像や音声などの調整状態を標準 
値に民しまず。 


藤 


AUTO 


ASPECT OFFTIMER SETUP I 


POS./SIZE PICTURE SOUND SETUP 




決定 （■) - « 

ニュー画面で項目を決定しまず。 

上•下•左•ち- 

メニュー画面で項目の選択や設定の 
切り換え、レベルを調整しまず。 

入力切換 (INPUT ) - 

接続された機器の入力に 
切り換えまず。（屈 =] 日ぺージ） 



Panasonic 

DISPLAY 


-自動位置補正 （ sAfU ぶ） 

画面の位置/サイズを自動補正し 
よ9 〇 

(恆= 2日ぺージ） 

-音芦の調整 (SOUND ) 

恆28ぺージ） 


初期設定 (SET UP ) 

你31〜38ぺージ） 


音量 （ づ） 

音量を調整しまず。 

你20ページ） 

戻るい） 

映像、音声などの調整画面、各種 
機能の設定画面を1つ前の状態に 
民しまず。 


画面表术 （ RECALL ) 

入カモード-画面モードなどの 
各種設定状態を確認しまず。 

你20ページ） 

デジタルズーム （ZOOM ) 
デジタルズームモードにしまず。 
(傾2 ] ページ） 


お願い 


• 本体の U モコン受信部と U モコン間に障害物を置かないでください。 

• 本体の U モコン受信部に直射日光や堂光好の強い光を当てないでください。 
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圆 


e 


電源い/1): 

電源を「入」•「切」しまず。 


ENTER / 

メニュー画面で 
項目を決定しま 
ず。/拡大画面を 
選択します。 


ENU : 


INPUT ： 接続された機器を還択しまず。 
(恆=1日ぺージ） 


メニュー画面を表おしまず。 

( 恆 =24 ぺージ） 

-VOL +-/▲▼: 

音量を調整します。/メニュー画面で頃目を選択したり、 
設定の切り換えやレベルを調整します。 


基本の操作 


r ディスプレイ本体 J 

■印曹晒 



電源ランプ 

ディスプレイ本体の電源 r 入 J ①とさ 

•映像表示状態 . 緑色点口 

•リモコンで「切」（スタン/レ r 状態） . 赤色点 ：) a 

• DPMS 機能で電源 r 切 J 0^33ぺージ）…桓色点! la 
ディスプレイ本体の電源 r 切 J のとき . 消灯 

♦電源び「切」および電源ランプびホ色、無点灯の場合 
でを一部の回路は通電状態にありまず。 


端モカノ（一を取り外ず 
(恆=10ページ） 


外部入力端子（屈=11ぺージ） 

映像機器や/ (ソコンなどを接続しまず。 


f 




ココ 

MU 




111111 

1 


= 





HI 

11111 







11111111 II II |°| II 

II11111111 


11.11 .11.1 U U U - U U Ul.llirTT 



-リモコン 

受信部 

明るさセンサー 

視聴環境の明るさを検知します。 


壓ホ巧 



17 











































































































































基本の操作 



正面で 
約7 m しツ内 


電源を入れる- 

本体の電源「入」 

(蕾原ランプ ー 赤色または憧 6) 
で巧ずと受像しまず。 

電源を切る 

電源 r 入」(電源ランプ…緑色) 
で巧すと電源「切」（電源ラ 
ンプ…ホ色）になりまず。 


AUTO 

イジろ V ASP 氏 toff™ 曲 S 打 UP 

回回回 


P 的.のな PICTURE SOUND SETUP 

□回の回 



ZOOM 


Panasonic 

DISPLAY 


電源「入」時の警告メッセージ 

本機の電源を「入」にしたとさ、次のメッ 
セージび表示される場合びあります。 

無操作自動オフ警告メッセージ 


無操作自動オフ機能が有効です。 


「初期設定」メニューの「無操作自動オフ」を 
「有効」に設定した場合、電源を入れたと去に警 
告メッセージび表示されます。(値34ページ） 

このメッセージ表示は、巧のメニューで設定できます。 
「 Options 」 メニュ ー 

Power On Message (陣=41ぺージ） 


博倫 

電源プラグをコンセントへ接続しまず。 
(AC 100 V 已〇 Hz /60 Hz ) 


電源を入れる 


本体の電源（の/1 ) スイッチを押し電源を「入」 
にします。 

電源ランプび緑色に点灯しまず。 

•本体の電源び「入」のとさ、 U モコンで操作びでさまず。 


本機の電源を「入」にしたを、しば5<の間、 
下のように画面表示されます。 


お]めて電源を「入」にしたとを 


次の画面び表示されます。 

1」モコンで設定してください。本体のボタンで 
は設定でをません。 

("お知らせ)これらの画面は、一度設定ずると、次回電源 

-を「入」にしたとさ表おされません。 

化要に応じて、なのメニューで設定してください。 
表お言語切換屈= 34ページ 
現在時刻設定屈= 38ページ 


表示言語切換 



①ご利用の 
言語を選択し、 

③決定ずる。 


表示言語切換 

English (UK) 
Deutsch 
Franca 旧 
Italiano 
Espanol 
ENGLISH (US) 
中又 


日本語 


PyCCKUM 


現在時刻設定 



の「曜日」または 
「現在時刻」を 
選択する。 

③設定ずる。 



①「設定」を 
選択ずる。 

③決定ずる。 


現在時刻設定 


現な赋 J M0N 99:期 

設定 


■曜 Q 

sra n 

1現な時刻 



1 現在時刻設定 1 


現在赋 J TUE 18:00 



巧日 

TUE 

現在時刻 

18 : 00 
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本体後面 

圆圆圆圆圆 F 



入力信号を切り換える 


〇または り を巧して本機に入力された信号を選択します。押ずごと 
に切り換わりまず。 

. PC 

: フル 


PC 一 DVI 一 HDMI 1 一 HDM に一 VIDEO 一 Component ^ 


PC : PC IN 端テのパソコン入力 
DVI : DVI-D IN 端テの DVI - D 入力 
HDMI 1 : HDMI 1 端テの HDMI 入力 
HDMI 2 : HDMI 2 端テの HDMI 入力 
VIDEO : VIDEO 端テのビデオ入力 

Component * : COMPONENT/RGB IN 端テのコンポーネント / RGB 入力 
《 「 Componentl は、「コンポーネント入力切換」の設定により、 「 RGB 」 と 
表おされる場合びありまず。（恆= 33ページ） 

• 「入力表お書換設定」で設定した信号名を表おしまず。（屈=36ページ） 

•「Input 1〇巳 k 」 びのけ」政外の設定のときは入力は切り換わりません。 
你40ページ） 

• コンポーネント（色差）ビデオ、 RGB の切り換えは、接続した機器に合 
わせて初期設定 （SET UP ) の「コンポーネント入力切換」で設定しまず。 
你33ページ） 

• ビデオ入力は 「 NTSC 」 rPAU 「 SECAM 」 などのカラーシステム方式の切 
り換えびできまず。（屈=32ぺージ） 

• 静止画を長時間映ずと、液晶パネルに映像の焼さ付さ（残像現象）び発生ず 
る場合びありまず。このよラな現象を軽減ずるため、スク U —ンセーバー機 
能のご利巧をおずずめしまず。（恆=3已- 36ページ） 
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基本の操作 


本体後面 

圆圆圆圆圆 [I 


オフタイマー 



立 S 

曰里 


画お表715 


入力信号-画面モードなどを知りたいとき 


入力信号-画面モードなどの各種設定状態の確認びでさまず。 

RECALL 

@を押ずと現在の入力信号と画面モードおよび現在時刻を約已秒間表 
示した後、オフタイマーと消音び動作中の場合はオフタイマーの残り 
時間を約3秒間、消音を約10秒間表示しまず。 


PC . 入力信号 

フル …画面モード （ 屈" 22.23 ぺージ) 


.. 1消音 I 狀が-圓 

オフタイマー残り時間 

下記） 

.. 消音（随^下言己） 


♦選択している入力に映像信号がない場合は、最後に「無信号」が約3日秒間 
表示されまず。 

•時計表おをずるには、現在時刻を設定し、に lock Display 」 を fOnJ に設 
定してください。（極^41ページ） 


音量を調整する 

f-VO 

L 一 -1 

+ 

または 

-/▼ 

+/▲ 

を巧して音量を調整します。 


置雪]2011111111 I 


•電源を「切」にしてち現在の音量を記憶していまず。 

• Maximum VOL level (最大音量設定）び 「 On 」 のときは、設定した音量 
まで上げると表示（数値）は赤色になり、設定した音量じ(上にはなりません。 
(風40ページ） 


消音を使ラ 


一時的に音声を消したいとさ、来客や電話などの応対のとさ便利でず。 

^^を巧します。 圈 

画面に「消音」の表示び出て音び消えまず。再度巧ずと解除されまず。 

•電源の r 切」、 r 入」または音量を変えてち解除されまず。 

•消音設定中は、操作後に「消音」の表示び出てお知らせしまず。 


オフタイマー (OFF TIMER ) を使う 


タイマー設定 （3 □分、日0分、日0分）で自動的に電源を切ることびでさまず。 


OFF TIMER 

[ El を押すごとにタイマー設定時間が選択できます。 

• タイマーび切れる3分前になると残0時間を点滅（ホ 
色）表示した後、電源び切れまず。 


•オフタイマー残り時間を知りたいとさは d ) を巧し 
9 〇 

♦オフタイマー動作中に停電などで電源が切れると、 
オフタイマーは解除されます。 


I 朽タイマー 130 分 I 



(解齡 
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画面領域を拡大表示ずる（デジタルズーム) 


お大したい画面領域 （2 已領域）を還び、選んだ画像領域を2倍、3倍、4倍にお大しまず。 
( U モコンで操作してください。本体を面のボタンでは操作でさません。） 


AUTO 


ASPECT 0FFTIMER SETUP 

囉回回回 

P0S./SIZE FUTURE SOUND SETUP 

□回囚回 


MUTE 


INPl 


Panasonic 

DISPLAY 


終了 



1 デジタル ズームモー ドにする 
こコを押しまず。 

画面のアスペクトは「フル」になり、 
デジタルズーム操作ガイドび表示されまず。 

2拡大したい画像領域を選ぶ 
▲▼◄►を押して選びます。 


デジタル 
x _ ム 



画面領域の拡大率を切り換える 
® を巧すごとに、切り換わります。 

■画面の拡大率が「 XI (1 倍) J の場合に、 

約日0秒間操作をしないと、 I 終了しまず。 

■画面の拡大率び 「 X 2 (2 倍)」、「 X 3 (3 倍)」、 
「 X 4 (4 倍)」の場合に、約3秒間操作をしない 

とデジタルズーム操作ガイドの表おび消えます。 
▲▼イ►のいずれかを巧ずと、再度表示し 
ます。 


4デジタルズームモードを終了する 



XI (1 倍） 


X 2 に倍） 


X 3 (3 倍） 


X 4 (4 倍） 


〇を巧すと、終了します。 

画面はデジタルズームモードに入る前の状態になり、デジタルズーム操作ガイ 
ドの表示び消えまず。 

•じ(下のボタンを巧すと、終了します。 

その後、押されたボタンの動作を斤います。を除く） 


SOUNC 

) ミ 

ETUF 

RECALL 

MUTE 


广 V0 

L ィ ー 1 

OFF TIMER 


、 

吉 

、@、 


、 

— 

+ 

' 回' 


AUTO 

SETUP 

圆 


本体： 


ENTER 


-/▼ 


+/▲ 


MENU 


INPUT 











• スク U —ンセーノ（一のタイマー起動でデジタルズームモードび終了しまず。 

•電源を「切」にした場合には、強制終了しまず。 

•本体の電源スイッチを「切」にしたとさ 

-オフタイマーやタイマー設定で電源び「切」になったとさ 

-無信号自動オフや DPMS 機能などで電源び「切」になったとさなど 


知らせ) •下記の場合は、デジタルズームモードにはなりません。 

-「マルチ画面設定」をお大分割画面「オン」に設定しているとさ 
-スク U —ンセーバー起動中のとさ 
• お大した映像は元の映像よ0粗い表おにな0まず。 
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映像に合わせた拡大画面にずる （ ASPECT ) 


本体後面 

圆圆圆圆圆 F 


回または y ^^ TERj を巧すごとに切り換わります。 

[ノ ー 乂 J レ ] ►[ス —I ]►! 人 —ム2 I ~~ J)\j I 


画面= 

i - ド 


AUTO 


AUTO 

ASPECT OFFTIMER SETUP 

画回回 


POS./SIZE PICTURE SOUND SETUP 

□因回 0 




口 


("お知らせ) 画面モードは入力端子ごとに記憶しまず。 


Panasonic 

DISPLAY 



映像の横縦比（アスペクト） 

放送や映像ソフトにより画面の横と縦の比が異なります。 


放送-映像ソフト 

横縦比 

♦ VHF、UHF 放送 
(一部のデジタル放送） 

I 

丄 

户 4 一 1 

•八イビジョン放送 
•ワイドク U アビジョン放送 

• ビスタビジョンサイズ I ソフト（一部のデジタル放送） 

_ 

9 

丄 

^~~16 —- 

I 

• ビスタビジョンサイズ n ソフト 

I 

丄 

- — 5 —- 


• シネマビジョンサイズソフト 

T 

丄 

-— 2.35 — H 
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映像に合わせた拡大画面にずる （ ASPECT ) 


■画面モードー覧 


画面モード 

映像吟拡大画面 

説明 

フル 



COo 


岭 

〇〇〇 


映像を画面いっぱいに表おしまず。 

SD 信号の場合は 4:3 の映像を横方向にお大 
します。 4:3 に縮ル処理された 16:9 映像を 
横方向にお大して表おしまず。 


0 0 し 00 


。〇尸 〇。 
。〇し〇。 

ノーマル 


。〇。 

0^0 



。〇。 

0^0 



4:3 映像をそのまま表おしまず。画面の両端 
にはサイドパネルを表おしまず。 


〇 

0 

。び 

0^0 

〇 

〇 



。〇。 

0^0 



1 日: 9 信号内の 4:3 映像をそのまま表おしま 
す。映像の両端はサイドパネルでマスクされ 
ます。 

ズーム！ 


りび - 

0^0- 

吟 

TT 

nVyn 


1日:日のレターボックス映像を縦および横方 
向に}広大し、画面いっぱいに表おしまず。映 
像の上下端はカットされまず。 

ズーム 2 


〇 

〇 

TT 

〇 

〇 


TT 

nv_yn 


1 曰:日のレターボックス映像を縦および横方 
向に}広大し、画面いっぱいに表おしまず。映 
像の上下端および左ち端はカットされまず。 


な細5せ') •このディスプレイは、各種の画面モード切り換え機能を備えていまず。テレビ番組等ソフトの 
映像比率と異なるモードを還択されまずと、才 U ジナルの映像とは見え方に差び出まず。この 
点にご留意の上、画面モードをお還び<ださい。 

•ディスプレイを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、画面モード切り換え機能 
を利用して画面の圧縮や引去伸ばし等を行いますと、著作権法上の権利を侵書する恐れびありま 
す。他人の著作物は、許諾な<営利目的で視聴させたり、改変したりすることびで舌ませんので 
ごま意願います。 

♦ワイド映像でない従来（通常）の 4 : 3 の映像をズーム-フルモードを利巧して、ディスプレ 
イの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像び一部見えなくなったり、変形して見え 

ます。制作ちの意図を尊重した才 U ジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれまず。 

\ _ / 
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オンスク u —ンメニューについて 


1メニュー画面を表示する 


リモコン^ 

POS./SIZE PICTURE SOUND 5 口 UP I ^ ^ ^ 

□早回昼 i 0圆平_ 

巧して選ぶ ^—数回巧す 

(例：画質の調整メニュー）巧ずたびにメニュー画面び切り換わりまず。 

r >- 通常画面^画質の調整^初期設定^ 

L 音声の調整^画面位置/サイズ^ 


2設定項目を選択する 



(例：画質の調整メニュー) 




〇還ぶ。 
〇押ず。 



〇を巧すと]つ前の画面に戻0まず。 
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♦調整でをない項目は、グレー表示になります。信号、入力、ニューの設定により調整でさる項目は変わります。 



陣 26 - 27 ぺージ 



1^29 - 30 ぺージ 


V 




テクニカル 


標準に戻す お幸設定中 

II 入カレベル 


~ny マ 

2.2 

明るさ補正 

オフ 


。ドライブ 50 

。ドライブ 50 

B ドライプ 50 

惭ットオフ 50 

。カットオフ ... _ 50 

B カットオフ 50 


你 30 ぺージ 



ミ= 初期設定 1/2 



スク li—lyfe— バー 
入力表示»巧設を 


BM 位 S 巧動 

オフ 

コンポーネント入力切換 

を差ビデオ 

DPMS 後能 

オフ 

無信号自動オフ 



無効 

無操作自動オフ 


無効 

待が宙力が巧設定 

オン 

ECO 

オフ 

き示臨切換 

曰本語 



ミ= 初期設定 2/2 


7ルチ画面設定 


タイマー敝 
玩巧時刻設定 

メニユー^時团 1已 S 



№=31〜38 ぺージ 


信号モード 

[ ビデオ ] 

II 3次元 Y/C n 


カラーシステム 

才ート 

デジタルシネマリアリティ 

オフ 

ノイス U ダクシ3ン 中 


値 31〜33 ページ 


スクリーンセーパー_ ^ 

現在 MON 朋：前 

スタート 


I 動作遇巧 

3 已- 36 ぺージ 


入力表示書換設定 




II VIDEO 

m* VIDEO H 

Component 

Component 

PC 

PC 

DVI 

DVI 

HDMI1 

HDMI1 

HDMI2 

HDMI2 

恒 

r 36 ぺージ 


V 


マルチ画面設定 


■ マルチ画面設定 DIKEHBI 


横あ大军 1 

$9^大巧 1 

横方向目地設定 

ini -1 

が方向目地設定 

ini 1 

拡大位置 

A1 


眠 37 ぺージ 

タイマ-設定 

現在時刻 MON 0:00 

IIフ□グラム番号 


-タイマー箱能醜 

オフ 

巧 日ち定 
ちお酵 設定 

M0N 

電源オン 

時刻醜 

0:00 

入力献 

VIDEO 

_ 


^ 38 ぺージ 



傾 38 ぺージ 


傾 28 ぺージ 


2已 































































画面位置/サイズの調整 （ POS ./ SIZE ) 


POS./SIZE 

Lj ——巧して r 画面位置/サイズ」 
ニュー画面を表示する。 



A POS./SIZE 

4 ——巧して設定を終了ずる。 

Q を巧すと1つ前の画面に戻0まず。 


• r 画面位置/サイズ」メニュー画面 



f お知らせ^ 調整でさない項目は、グレー表おになりまず。 

信号、入力や、画面設定状態によって調整でさる項 
目は変わりまず。 


標準に戻ず 

メニュー表示中に〇を巧す、または「標準値に戻す」を選ん 
でいると去に d りを巧すと表示されているメニューの調整値 
(「ク□ック位相」と「ドットク□ック」を除く）び標準値に 
戻ります。「標準設定中」の表示は緑色になります。 


自動位置補正 


パソコンまたは RGB 信号入力時に「水平/垂直位置」、「水平/垂直サイズ」、「ドットク□ック」、「ク□ック位ホ目」 
を自動補正します。 

本設定は、 PC 信号または RGB 信号入力時で、画面モードび「フル」のとさのみ動作しまず。 

パソコンまたは RGB 信号の映像を表示中に 

r 自動位置補正」を選び、 ( ^ nter | ) を押す。 


AUTO 

pi を押すと自動位置補正が動作しまず。 

自動位置補正び無効の場合は「無効操作」と表おしまず。 


リモコンで操作ずる 


AUTO 


ASPECT 0FFTIMER SETUP 

戀回回回 

POS./SIZE PICTURE SOUND SETUP 

已回回直 


f お知らせ) • デジタル RGB 信号のときは「ドットク□ック」と「ク□ック位ホ目」の自動補正はされません。 

• 画像の端び判らないような画像や暗い画像を入力して自動位置補正をすると調整でさないことびあります。 

このような場合は明るく境界線などび明確な画像に切り換えてから再度、自動位置補正をしてください。 

• 信号によっては自動位置補正後にちズレび生じる場合びありまずので、必要に応じて位置/サイ 
ズなどの微調整をおこなって < ださい。 

• 垂直周波数己 OHz XGA イ言号（:] 024 X 7 巨8@己 OHz 、 13巨巨 X 7 巨8@日 OHz ) で自動位置?甫正扫'く最 
適にならない場合、あらかじめ 「 XGA モード」（恆=32ページ）で個別信号を選択設定しておく 
と、適切に自動位置補正でさる場合びありまず。 

• 有効映像期間外に付加情報などの信号び重畳されている場合や同期信号と映像信号の時間間隔び短 
い場合、自動位置補正はラまく動作しません。 


お願い 


自動位置補正で適切な調整にならない場合は、一度「標準に戻ず」を還び、 （■) を巧したを、手動 
で位置/サイズなどの調整をおこなって<ださい。 ^ 

自動位置補正を実行した結果、映像び水平方向にはみ出してしまラ場合は、「ドットク□ック」 
の調整をおこなって<ださい。 
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水平位置 


垂直位置 


水平サイズ 


才ーバー 
スキヤン 


1:1ピクセ 
ルモード 


画面を左ちに}広大/縮ルしまず。 


垂直サイズ 


画面を上下に}広大/縮ルしまず。 



® り— 



〇 



Y 

Y 

A 



ク□ック位相 
(RGB/PC 
入力時） 


RGB 信号やパソコン信号を入力した場合に画面の輪郭に、にじみやぼけび発生ずることびあり 
まず。ちっと見やずくなるよラ調整してください。 



搞模様を表示した場合に、周期的な搞模様（ノイズ）び発生したとさは、ノイズび少なくなる 
よラに調整してください。 


画像のオーノ（ースキヤンをオン/オフしまず。 

設定び可能な信号は LU 下の通りでず。 

已2已し已2已 P 、 曰2已し曰2已 P 、 7已 0/60 P 、 7已0/已 Op (つンポーネント（色差）ビデオ、 
DVI 、 HDMI ) 





「オン」 「オス 

(お巧6せ） • 画面モード「フル」のときのみ「オフ」設定び有効になりまず。 

• 「オフ」に設定した場合は、水平サイズと垂直サイズは調整でさません。 


1]2已1ゃ] ] 2已 P のとさ、画面サイズを調整しまず。 



対応ずる入力信号 

1125 (1080) /己0し日〇し 24 sF 、24 p 、 2己 p 、30 p 、 己 Op 、 已 Op 

(>' 知らせ J ) • 画面モード「フル」のとさのみ「オン」設定び有効になりまず。 

• 映像の周囲にノイズ状のものび見えるときは「オフ」設定にしてください。 
• 「オン」に設定の場合は、水平サイズ、垂直サイズは調整でさません。 


f お知らせつ 調整のとさに画像表おェ U ア外にノイズび出る場合びありまずび、異常ではありません。 
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音声の調整 （ SOUND ) 


SOUND 

E —巧して「音声の調整」メニュー 
画面を表おする。 



A SOUND 

4 [_^-押して設定を終了ずる。 

Q を巧すと1つ前の画面に戻0まず。 


• r 音声の調整 J メニュー画面 



標準に戻ず 


11 標準に戻す 


標準設定中 


メニュー表示中に〇を巧ず、または「標準値に戻ず」を 
選んでいるとさに （ T ) を押ずと表示されているメニュー 
の調整値び標準値に戻りまず。「標準設定中」の表示は緑 


色にな0まず。 


■音声メニュー 

最適な音質を選びまず。 


音ドクーュ— 


<スタンタード ► 


スタンダード： 送られてくるそのままの音で聞さまず。 
ダイナブック ：メ U 八 U 感を強調した音で聞さまず。 
クリア ： 人の声を聞さやずくした音で聞さまず。 


■バス/トレプル/バランス 

な音を節します。 •バス、トレブル、サラウンドは「音声メ 

局音を調節します。 ニュ ー I の「スタンダ ー ド」、「ダイナ S ッ 

左ちの音量を調節しまず。 ク」、「ク I 」ア」ごとに 記憶しまず。 


バス 


トレブル 

mm 

バランス 

■il 


■サラウンド 

|_サラウンド . オフ： 通常の音声。 

オン： 臨場感のある音声。 
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画質の調整 （P に TURE) 


PICTURE 

回- 


T 画質の調壁」メニュー画面 


-巧して r 驾質の調整」メニュー 
画面を表おずる。 



□ 画質の調整 

標準に戻す 標準設定中 


映像メニュ- 


ピクチャー 
黒わべル 
色のおさ 
色あい 
シャープネス 
色離 

テクニカ J レ 


4 


回- 


-巧して設定を終了ずる。 


お知5せ： ) 調整でさない項目は、グレー表おになりまず。 

信号、入力や、画面設定状態によって調整でさ 
る項目は変わりまず。 


Q を巧すと1つ前の画面に戻0まず。 


標準に戻ず 

メニュー表示中に〇を巧ず、または「標準値に戻ず」を 
選んでいるとさに®を巧ずと表示されているメニュー 
の調整値び標準値に戻りまず。 r 標準設定中」の表示は緑 
色にな0まず。 


■映像 メニュ ー 

映像ソースや本機を使用する場所の環境に適した見やずい映像に切り換えまず。 


I 映像メニュ- 


スタンタード 


团 


■パックライト 

バックライトの明るさを調整しまず。 


バックライト 


■ピクチャー 

映像の明暗度を調整しまず。 


ピクチャ- 


'スタンダード： 標準的な明るさで使用ずる場合に適した画像になり 
ます。 

ダイナミック： 明るい場所で使用ずる場合に適した画像になりまず。 
シネマ ： 映画を見る場合に適した画像になりまず。 

(映画館のよラな、暗い画面で階調性を重視した画像） 


お知5せ） 

• 「映像メニュー」は入力端モごとに記憶し 
ます。 

• 「ピクチャー」は明るい映像のとさにより 
明るく、また暗い映像のとさにより暗く調 
整してをわずかしか変化しません。 

• 「色の濃さ」「色あい」はビデオ信号入力時 
のみ調整でさまず。 



明る< 


■黒レベル 

画面の暗い部分（黒色）を調整しまず。 

r 黒レベル 



明る< 


I 色の濃さ 


色の濃さ 


■色あい 

肌色部分の色あいを調整します。 



色あい 


ホ紫色びかった色に 



緑色びかった色に 
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画質の調整 （ P に TUFE ) 


■シャープネス 

映像輪郭の鮮明度を調整します。 


シヤープネス 



■色温度 

画面の色調を切り換えまず。 


[色温度 ……中： 中間の色温度になりまず。 

お： ホみびかった色になりまず。 
高： 青みびかった色になりまず。 


テクニカル調整 


お好みにより、さらにさめ細かな調整を行ラことびでさまず。 


〇画質の調整 

標準に戻す 標準設定中 

映像メニユ ー 

スタンダード 

/てックライト 

100 

ピクチャー 

70 

黒レベル 

50 

色の濃さ 

50 

色あい 

50 

シャープネス 

50 

色ミ届度 

中 


テクニカ J レ 


® を巧ず 



(去が15せ) 調整でさない項目は、グレー表おにな 
りまず。信号、入力や、画面設定状態 
によって調整でさる項目は変わりまず。 


• 「テクニカル」ヴブメニュー画面 



" 調藝項目 

調整節囲 

調整内容 ] 

入カレベル 

-16 (レベルな）〜+ ]6 (レベル高） 

特に白い部分や非常に明るい部分の映像を 
入力信号レベルで調整しまず。 

ガンマ 

S カーブ 2.0 2.2 2.6 

明るさ感を調整しまず。 

明るさ補正 

オフ オン 

「オン」にすると暗いシーンを見やすくします。 

R ドライブ 

0 (色温度高）〜] 00 (色温度な） 

ホ色の明るい部分の強弱を調整しまず。 

G ドライブ 

日〜]日日 

緑色の明るい部分の強弱を調整しまず。 

己ドライブ 

0 (色温度低）〜] 00 (色温度高） 

青色の明るい部分の強弱を調整しまず。 

R カットオフ 

0 (色温度高）〜] 00 (色温度な） 

赤色の暗い部分の強弱を調整しまず。 

G カットオフ 

日〜]日日 

緑色の暗い部分の強弱を調整しまず。 

^ B カットオフ 

0 (色温度な）〜] 00 (色温度高） 

青色の暗い部分の強弱を調整しまず。 , 
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初期設定 （SET UP) 


SETUP 


2 


3 


4 


B -巧し r 「初期設定」メニュー画面 

を表术する。 

■巧して設定項目を還択ずる。 


巧]期設定メニュー画面 



-巧して設定ずる。 


漏 


SETUP 

回 


〇を巧ずと1つ前の画面に戻0まず。 


-巧して設定を終了ずる。 


スクリーンセーバー 


表示顧敵 


画面位畳を動 

オフ 

コンポーネント入力切換 

色差ビデォ 

DPMS 機能 

オフ 

無信号 g 動オフ 

無効 

無操作自動オフ 

無効 

待機軍力低減設定 

オン 

ECO 

すフ 

表示言語切換 

曰辅 


圓 


31〜33ぺージ 
3己- 3目ページ 
3目ぺージ 
3目ぺージ 


33ぺージ 



:—厨34ぺージ 


陣37ぺージ 
風38ぺージ 


信号モード 



(■) を巧ず 




r 信号モード」ヴブメニュー画面 
ビデオ入力時 



号モード 

[ビデオ] 

II 3次元 Y/C a 



巧ーシステム 

才ート 


デジタルシネマリアリティ 

オフ 

ノイズリダクション 中 


デジタル信号入力時 


■ 3 次元 Y/C 

ビデオ信号入力時、動いている映像び不自然に見えるときに設定しまず。 
通常は「オン」でご覧ください。 


コンポーネント(色差） 
ビデオ信号入力時 


信号モード 


[色差ビデオ] 

1デジタルシネマリアリティ 

XGA モ ー F 


1024 x 768 

ノイスリダクション 

オフ 

か平周波数 

63.98 

kHz 

き直周波数 

60.02 

Hz 

信ちフォーマット 

1280 x 1024/60 


RGB /パソコン信号入力時 



I 3次元 Y/C 


< オフ ► 
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巧期設定 （SET UP ) 


■カラーシステム 

ビデオ信号入力時、信号方式び合わず 
正常な映像にならない場合に方式還択 
します。 



PAL / SECAM / NTSC/NTSC 
4.43 /PAL M/PAL N の中から自 
動選択します。 


• 通常は「オート」に設定しまず。入力された信号の方式を自動的に判別しまず。 

•入力信号び劣化してノイズび多い、または信号レベルびないとさに「オート」に設定ずると正常に表示され 
ない場合びありまず。そのとさは入力信号の方式に合わせて設定してください。 


信号ち式 

水平走査周波数 （ kHz ) 

垂直走査周波数 （ Hz ) 

色副搬送波 （ MHz ) 

NTSC 

1己.7吕 

己白.94 

3.58 

PAL 

1己.6吕 

己0.00 

4.4 吕 

PAL 6 〇※ 

1己.73 

己 9.94 

4.4 吕 

SECAM 

1己.目吕 

己0.00 

4.2 己または 4.41 

NTSC 4.4 吕 

1己.7吕 

己 9.94 

4.4 吕 

PAL N 

1己.目吕 

己0.00 

4.43 

PAL M 

1己.73 

己 9.94 

3.58 


' 》 PAL 日 0 の映像をご覧になるとをは「オート」を選択してください。 


■ デジタルシネマリアリティ 

映画フィルムで撮影された映像を巧実に再生しまず。 
※通常は「オフ」に設定してください。 


1テジタルシネ7リアリティ1 

< オフ >1 


I 

1 

< オン >1 


f お知 5 せつ ♦デジタルシネマリアリティを「オン」にずると、映画など、毎秒24コマで撮影された動きのある 
映像びよ0自然な再生映像でご覧になれまず。 


♦「オン」で不自然な映像になる場合は「オフ」でご覧ください。 
• ビデオ入力時、 NTSC および PAL 信号に効果びあ0まず。 


♦コンポーネント（色差）ビデオ入力時、已2团（4800、]12已（1080) /日〇し62团（已7已 i ) 
信号に効果びあ0まず。 


■XGA モード 

本メニューは、アナ□グ信号（コンポーネント / PC ) 入力時に表示されまず。 

画ち/サンプ U ングび異なる2種類の垂直周波数 60 Hz XGA 信号（:] 024 x 768@ 日 OHz 、 1366 X 
768@日 OHz ) を設定しまず。 

1 280 X 7 己8@日 OHz の入力信号を自動判別した場合は、本設定にかかわらず入力信号を1 280 x 768 
@60 Hz の XGA 信号として画像処理しまず。 


ィ 1024X768 


1366X768^ 


r お知らせ) 本設定をおこなった勸ホ、必要に応じて r 画面位置/サイスメニューの各調整（「自動位置補面など) 
をおこなってください。（屈=2日ページ） 


■ノイズリダクション 



ノイズ U ダクシヨンび無効になりまず。 
r 弱」「中」「強」の中から自動設定しまず。 


f お知らせ) 「ノイズ U ダクシヨン」は、コンポーネントまたはビデオ信号入力時のみ設定でさまず。 
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■同期 

本機能は PC IN 入力時に動作しまず。 


1同期 1 

才—卜 > 

A 

1 

r 

叫 

ON G > 


HD / VD 入力 / SYNC ON G び自動で切り換わりまず。 
m / V □入力 / SYNC ON G 両方に同期びある場合は HD / V □入力び優先され 
ます。ただし、先に入力された同期信号び優先されます。 CS 信号を接続する 
場合は、 HD 入力端子に接続してください。 

HD / VD 入力 / SYNC ON G 両方に同期び入る場合で 、 SYNC ON G で 
同期を取りたい場合に運がします。 


〔お知5せ） COMPONENT/RGB IN 端テに入力の RGB 信号は SYNC ON G のみに対応していまず。 


■入力信号表示（コンポーネント、 RGB / パソコン、デジタル信号入力時) 

現在入力している信号の周波数と信号の種類を表示しまず。 


水平周波数 63.98 kHz 
垂直周放数60.02 Hz 
信号フオ ー7 ツト 1280 x 1024/60 


表示範囲：水平走査周波数 （30 kHz - 110 kHz ) 
垂直走査周波数 (48 Hz 〜120 Hz ) 


デジタル信号入力時には、ドットク□ック周波数を表おしまず。 


水平周波数 

46.9 

kHz 

垂直周波数 

75.0 

Hz 

ドットク□ック罔蕭 

108.0 

MHz 

信号フォーマット 

1280 x 1024/60 I 


f お知らせ 自動判別した信号フォーマットび、実入力信号と異なった表示になる場合びありまず。 


ンポーネント入力切換 


コンポーネント / RGB 入力 ( COMPONENT/RGB IN ) 端テの入力信号ち式に合わせて設定します。 


II ンポーネント劾切換 


色差ビデオ 


Pb ， Pr / Y , Cb ， Ch 信号 

I 

…… RGB 信号 

おな] 5 ち） COMPONENT/RGB IN 入力時に設定してください。 


DPMS 機能 


「オン」にずると、次の条件で本機能び動作し、自動的に電源を入/切しまず。 

PC IN 入力時に約30秒間、映像び検知されないとさ 

吟電源 r 切 J (スタンバイ）電源ランプ：桓色点灯 
その後、映像び検知されると 

今電源「入」電源ランプ：緑色点幻 

巧3知らせ) •PC IN 入力時のみ動作しまず。 

•「信号モード」の闹期」びけート」のときのみ動作しまず。（傾33ぺージ) 


DPMS 機有目 


< オフ 


下 


オン ► 


無信号自動オフ 


「有効」にずると、約] 0分間入力同期信号び無いと自動的に電源び切れまず。 I 無信号自動オフ 


無効一 > 


I 


ち効 • 
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初期設定 （SET UP ) 


無操作自動オフ 


「有効」にずると、本機を約4時間 L ソ上操作しないとき、自動的に電源び切 
れます（スタンバイ）。 

電源び切れる3分前から、切れるまでの残0時間を表おしまず。 


1リモコン等の操作で礙除でさます。 

1 

1お操作自動オフ 

3分1 


無操作自動オフ 


無効 




< 有効 ► 


本機能び働いて電源び切れた場合、次回電源を入れたとさに「無操作自動オフび働さました。」と表おしまず。 
(~お知らせ) スク I 」ーンセーバー 動作中に、本機能は動作しません。 


待機電力ほ減設定 


「オン」に設定ずると、待機時のシ U アル通信を無効にして、待機電力をな 
減しまず。 

待機時にシ U アル通信を行う場合は r オフ ( SERIAL )」 に設定してください。 
ただし、待機電力は「オン」時よりも上びりまず。 

巧巧 05 せ) 工場出荷時は「オン」に設定されていまず。 


醉豎慰ぶ蝴因 < Wy n 


I 


< オフ巧 ERIAL い 


ECO 


バックライトの明るさを調節して消費電力をな減しまず。 

I ECO ……本機能は動作しません。 

■バックライトの明るさを下げまず。 

■視聴環境に応じてバックライトの明るさを自動調節しまず。 


< オン > 


< センサー> 


r おが15せ) 「オン」または「センサー」に設定した場合、「画質の調整」メニューの「バックライト」の設定は 
無効になります。 


表示言語切換 


選択された言語で各種メニューや設定、調整画面、操作ボタン名などを表おしまず。 
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スクリーンセーパ’一 


静止画や4 


任号モード 
入力表示書巧願 


3表お画像を長時間映ず場合に残像（焼さ付さ現象）の発生を軽減しまず。 

• 「スクリーン セーバー J サブ 
メニュー画面 


画面位置移動 

オフ 

コンボ-ネント入力切換 

色差ビデオ 

DPMS 機能 

オフ 

無信号自動オフ 



お効 

無操作自動オフ 



無効 

待機蛋力あ減設定 

オン 

ECO 

オフ 

表示言語切換 

曰本語 


(■) を巧ず 




スクリーンセーパ- 
スタート 


動作選択 


現娜刻 MON 10:00 


スクリーンセーバーの設定 


■スクリーンセ ー y V ’一の動作 

スク U —ンセーバー動作中は、次の已パターンを全画面に已秒毎に順次表示し、それを繰り返しまず。 

黒—濃いの色--灰色--薄い灰色--白色 


スクリーンセーパー 


■今すぐスクリーンセーバーをスタートずる 

①「動作選択」で「オン」を選ぶ。 

⑨「スタート」を選んで （■) を巧ず。 

スク U —ンセーノ（一び開始しまず。 

げ知5ち； • スク U - ンセーバー動作中にじ(下のボタンを押ずとスク U - ンセーパーび解除されまず。 


現挪刻 MON 10:00 


里)作選択 


U モ コン： 


ろ本体: 






《 - K. 




J - V 

ENTER 

、 

-/▼ 

、 

+/▲ 

\ 

MENU 

\ 

INPUT 


♦ディスプレイの電源を「切」にずると、スク U —ンセーバーは解除されまず。 


■一定の周期ごとにスクリーンセーバーをオン/オフする 

①「動作選択」で「周期指定」を選ぶ。 

③「周期時間」を設定ずる。 

巧すたびに T 已分ずっ変ゎ〇まず。 


③「動作時間」を設定ずる。 

一度巧ずと]分ずつ変わりまず。 

巧し続けると]已分ずつ変わりまず。 


なな□らせ) 動作時間は周期時間より長い時間には設定でさません。 




スク U —ンセーバー 

現在持刻10:孤 

スタート 

動作選択 周期指定 



_ 周期時間 

動作しない時間 > ' 動作時間 


旨定した時刻にスクリーンセーバーをオン/オフする 


①「動作選択」で「時刻指定」を選択ずる。 

⑨「開始時間」と「 I 終了時間」を設定ずる。 

-度巧ずと]分ずつ変わりまず。 

巧し続けると1已分ずつ変わりまず。 



スクリーンセーバー 

現在時刻10:00 

スタート 

動作選巧 時刻指定 


開始時間 

終了時間 



〔お巧5せ)現在時刻を設定してから、開始時間と終了時間を設定してください。38ページ) 
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巧期設定 （SET UP ) 


■ スクリーンセーパーの後に電源を切る 


①「動作選択」で「自動電源オフ」を選択ずる。 
⑨「動作時間」を設定ずる。 

-度巧ずと]分ずつ変わりまず。 

巧し続けると]已分ずつ変わりまず。 



③「スタート」を選んで®を巧ず。 


スクリーンセーバー 

i 施時刻 10:00 

スタート 


動作選が 

自動電源オフ 

II 動作時間 

Vi oToo n 


スク U - ンセーパーび開始し、設定時間後に電源び「切」（スタンバイ)になりまず。 


(お巧 S せ)「動作時間」は 0:00- 23:已日まで設定できまず。に設定したとき、「自動電源オフ」は 
動作しません。 


入力表示書換設定 


入力端子に接続した機器に合わせて表示名を変更します。 


ミ=初期設定 1/2 


百ちモード 
スク U — ンセ■ーバー 


入力表示書換設定 


画面位田移動 

オフ 

コンポーネント入力切換 

を害ビデオ 

DPMS 機能 

オフ 

無信号自動オフ 



無効 

無操作自動オフ 


無効 

待機軍力ほ減設定 

オン 

ECO 

オフ 

表示言語切換 

曰本語 


(■) を巧ず 


入力端子を選び、信号名を設定する。 


入力表示書換設定 


VIDEO 


Component 

PC 

DVI 

HDMI 1 


VIDEO 


Component 


m 


-①遇ぶ 
-③設定 


入力端子 表示ち 

[ VIDEO ] VIDEO / DVD ] / DVD 2 / DVD 3 / Blu-rayl / Blu -「 ay 2 / Blu -「 ay 3 / CATV / VCR / 

STB / (スキップ） 

[ Component ]* Component / DVD ] / DVD 2 / DVD 3 / Blu-rayl / Blu - ray 2 / Blu - ray 3 / CATV / 
VCR / STB / (スキップ） 

[ PC ] PC / DVD ] / DVD 2 / DVD 3 / Blu-rayl / Blu -「 ay 2 / Blu -「 ay 3 / CATV / VCR / 

STB / (スキップ） 

[ DVI ] DVI / DVDl / DVD 2 / DVD 3 / Blu-rayl / Blu -「 ay 2 / Blu -「 ay 3 / CATV / VCR / 

STB / (スキップ） 

[ HDMIl ] HDMIl / DVDl / DVD 2 / DVDS / Blu-rayl / Blu - ray 2 / Blu - 旧 y 3 / CATV / VCR / 

STB / (スキップ） 

[ HDMI 2] HDMI 2 / DVDl / DVD 2 / DVDS / Blu-rayl / Blu - 旧 y 2 / Blu - 旧 y 3 / CATV / VCR / 

STB / (スキップ） 

(スキップ）： 〔) を巧したとさに入力を飛び越して表おしまず。 

《に omponen りは、「コンポーネント入力切換」の設定により、 「 RGB 」 と表おされる場合びありまず。 

你3 3ページ） 


画面位置移動 


ディスプレイパネルの焼さ付さ軽減のため、画面位置を移動させて表おしまず。 

……一定の時間間隔で画面位置を移動させて表おしまず。 


画面位置移動 


< オフ 




< オン 


f お知らせ) ♦マルチ画面設定を「オン」に設定の場合は、画面位置移動は動作しません （0^37 ページ)。 
• 画面の設定状態により、画面の一部で欠けて見える場合びありまず。 
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マルチ画面設定 


横方向に1〜已台と縦方向に1〜已台を並べたディスプレイを1つのグループとして、お大した映像を映します。 


ミ呈巧期設を 2/2 


マルチ画面設定 


I タィマー醜 

I 現な時刻設定 

I メこユー表示時間 1已 S 

I メこユー透過率 20 ■ 


( ji ) を押ず 

- ► 


• 「マルチ画面設定」サブメニュー画面 



f お知5せ） *7 ルチ画面設定「オフ」時に画面位置/サイズ調整 （にを = 26ページ）で、同一画角に調整を、 
マルチ画面設定を「オン」にして再度、画面位置/サイズで画角を微調整してください。 

• 画面位置/サイズ調整機能は、マルチ画面の状態で調整できまず。 


■マルチ画面設定 


[マルチ画面設定 



オン > 


お大分割画面にしない。 
お大分割画面にずる。 


「オン」のときは、画面のアスペクトは「フル」になりまず。 


■横拡大率 

マ) レチ画面表示の横方向のあ大率を設定しまず。 
I 横}広大率 ……1〜已 


■縦拡大率 

マルチ画面表おの縦方向のあ大率を設定しまず。 
I 縦}広大率 ……1〜已 


例）横あ大率「已」と縦あ大率 
「引に設定のマルチ画面 






ドぉ ' 


_ — 

ザ VSWl 


■横方向目地設定-縦ち向目地設定 

目地部分に隠れる映像の領域を、縦方向と横方向でそれぞれ調整しまず。 


aSllMlE 

Ui 方向目地設定 


101 ] 


■■■■ 


0 ~ 100 
0-100 


表お例） 

設定値 □ 


設定値100 



目地部分を含むずべての 
映像を表おします。 
(パソコンなどで文字情報 
を表おする場合に適して 
います） 



目地部分の映像を表示し 
ません。 

(動画など動さのある映像 
を表示ずる場合に適して 
います） 


■拡大位置 

マルチ画面の画面位置を割り当てまず。 例）横お大率「5」、縦お大率「5」の場合 


A 1 

A 2 

A 3 

A 4 

A 5 

B 1 

B 2 

B 3 

B 4 

B 5 

C 1 

C 2 

C 3 

C 4 

C 5 

D 1 

D 2 

D 3 

D 4 

D 5 

E 1 

E 2 

E 3 

E 4 

E 5 


I 拡大位置 ~ …… A 1 〜 A 已、 B 1 〜 B 已、 C ] 〜 C 已、 D ] 〜 D 已、 E 1 〜 E 已から選ぶ。 

• r 横お大率」「縦お大率」の設定によ0、設定の表示内容は変わ0まず。 
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巧期設定 （SET UP) 


タイマー設定 


指定した時刻に、電源を入/切したり映像入力を切換えるプ□グラムを設定しまず。プ□グラムは2□通り設定 
でさまず。 

( ■お知らせ) • r 現在時刻設定」び設定されていないと本機能は設定できませ 
ん。 

•同じ時刻に複数のプ□グラムび設定されている場合、プ□グ 
ラム番号の最をルさいちのび有効になりまず。 


マルチ画面醜 


現在時刻設を 
メ ニュー 表示時巧 
メニュー适 3® を 20 I 



を押ず 


♦ r タイマー設定」ヴプメニュー画面 

隱定例] 

プ□グラム1毎週月曜日12:00 
電源入入力 : VIDEO 


タイマー設定 


王贿日劍 MON 0:00 



タイマー機能設定 オン 



曜曰指定 M 0 N 



單源動作設定 電源オン 



時刻設定 12:00 



入力設定 VIDEO 



①プ □ グラム番号を設定ずる。 

③プ□グラムを実行ずる場合は「オン」に設定ずる。 

③曜曰を設定ずる。 

「 Everyday 」 に設定ずると、プ□グラムを毎日実行しまず。 
' ④電源の入/切を設定ずる。 

⑥時刻を設定ずる。 

"度巧ずと1分ずつ変わりまず。 

巧し続けると1已分ずつ変わりまず。 



•⑧入力を設定ずる。 


現在時刻設定 


曜日と現在時刻を設定しまず。（「日日：日9」と表示されている場合は、未設定となっていまず。） 

• r 現在時刻設定」 サブメニュー 画面 


i 初期設定 


マルチ画面設定 
タイマ^設定 


現在時刻設定 


メニュー表示時間 


(■) を巧ず 




現在時刻設定 


現在時刻 MON 99:99 


現な時刻 


■曜日と現在時刻を設定ずる 

①「曜日」または「現在時刻」を選ぶ。 

⑨「曜日」または「現在時刻」を設定ずる。 

一度巧ずと、現在時刻は1分ずつ変わりまず。 
巧し続けると1已分ずつ変わりまず。 


③「設定」を選んで。；を押ず。 

〔お知 5 せ) • 現在時刻を設定しないとタイマー設定やスク U —ンセーバーな 
どの時間設定はでさません。 

•曜日および現在時刻の設定は、下記の場合に U セットされまず。 
•本体の電源スイッチを「切」にしたり、電源プラグを抜いたり、 
停電などで約7曰間放置したとさ。 

•現在時刻を「9日：日引 L ソ外に設定しないと、曜日と現在時刻 
の設定はでさません。 



現在時刻設定 


設定 

現在時刻 MON 期；期 


曜日 


現在時刻 


I 視在時刻設定 


現在時刻 TUE 18:00 



雇曰 

TUE 

現在時刻 

18:00 


メニュー表示時間.メニュー透過率 


オンスク U —ンメニューの表示時間と背景の透過率を設定しまず。 
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オプション （ Options ) メニュ ー 


本機は設置場所や用途に合わせて使用される場合に便利な特殊機能を備えていまず。 



2 


SETUP 

邑 



巧して「初期設定」メニュー画面を表示ずる。 
①押して「表示言語切換」を還おずる。 

③3秒！;1上巧ず 



①押して 「 Options 」 を選択ずる。 

③巧して 「 Options 」 メニューを表示ずる。 
①押して設定項目を選択ずる。 

⑨押して設定ずる。 

巧して設定を終了ずる。 


[ Ophons 


Shipping 


1 


• Options メニュー画面 




Initial Power Mode Normal 

Power On Screen Delay Off - 

Clock Display Off = 

Power On Message (No activity power off) _ 


Winter Mode 


f お知らせ^ •「オプションの ptions )」 メニューの操作はすべて U モコンで行います。本体の操作ボタンではできまはん。 
• n を巧ずと]つ前の画面に戻0まず。 

• オプション;ニューの言語は英語表示のみです。 
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オプション （ Options ) メニユー 


On sere 飢 display (オンスクリーン表示) 


電源オン表:0^、入力切換表:0^、無信号表:0^、メニュー画面表 

示後の消音表示、眉）を押した後の消音とオフタイマー残0時 
間表示、オフタイマー3分前の残時間表示を行わな<するこ 
とびでをます。 

設定値1 On :表示にします。 

- Off :非表示にします。 


Initial input (スタート入力設定) 


電源「入」時の入力を設定します。 

設定値 I 0斤、 VIDEO、Component/RGB、PC、DV し 
HDMIl、HDMI2 

なな as せ） 

[Input lockj roffj し U 外の場合は、グレー表示になり設定 
でさませ/ Vo 


Failover input (無信号時自動入力切換) 


無信号になったとを、指定した入力信号に自動で切り操えます。 

設定値 I 0斤、 VIDEO、Component/RGB、PC、DV し 
- HDMIl、HDMI2 

( T お知 S せ） 

•「 Off 」 1；(外に設定すると、 n 叩 ut lock 」 はグレー表示になり 
設定でをません。 

• rinputlock 」 が roff 」 しがが D 場合、本設定はグレー表示に 
なり設定でをません。 


Initial VOL level (スタート音量設定) 


電源「入」時の音量を設定します。 

設定値 Off :通常の音量になります。 

On :設定した音量になります。 

メニユーの 「Initial VOL level 」 を選択中で 「 On 」 の'^ 
状態のとをは、設定されている音量で出力します ) 

■音量の設定 

: V0L ィ 

— 4- を押して音量を調整します。 

なな as せ） 

「Maximum VOL level 」 び 「 On 」 のときは 「Maximum 
VOL level 」 で設定した音量じ(上には設定でさません。 
(屈=下記参照） 


Maximum VOL level (最大音量設定) 


音量を設定しツ上に大をくならないよラにします。 

設定値 Off :通常の音量になります。 

On :設定した音量になります。 

メニューの 「Maximum VOL level 」 を選択中で 「0 n 」'^ 
の状態のとをは、設定されている音量で出力します ) 

■音量の設定 

— r +1 を押して音量を調整します。 


f お巧5せ） 

「Maximum VOL level 」 を 「 Off 」 から 「 On 」 にしたとき、 
「Maximum VOL level 」 で設定した音量が [Initial VOL 
level 」 の設定した音量 UTF では強制的に 「Initial V 0 L level 」 
で設定した音量は rMaximum VOL level 」 で設定した音量 
になります。 


Input lock (入力切換固定) 


入力を固定して「入力切換」操作をでをなくします。 


設定値 Off、VIDEO、Component/RGB、PC、DVU 
- HDMIl、HDMI2 

( T お知 S せ j 

roffj 1ソかに設定すると、すぐに入力切換操作びできなくなります。 


Button lock (ボタン操作制限) 


本体後面のボタン操作を制限します。 


設定値 Off :ボタン操作を制限しません。 

On :すべてのボタン操作はでをません。 

MENU & ENTER : ft 可と司操作はでをません。 

Button lock は、なの手順で本体のボタンを操作して設定できます。 

0斤： Q を4回巧す-- B を4回巧す--13を4回巧す-- IP 罰を巧す 

MENU & ENTER : 

卜… E 司を4回巧す-* ■ い勾を4回巧す一1||"，过を4回巧ず一づを}甲す 
加：國を4剛す-國を4剛す-圆を4剛す-國娜す 


Remocon User level (リモコン操作制限) 


U モコンのボタン操作を制限します。 


設定値I Off :ボタン操作を制限しません。 

Userl:©、 〔)、 @、 I がし白"白しツがのボ 
タン操作はでをません。 

User2: g が lil かのボタン操作はでさません。 

Users： すべてのボタン操作はでをません。 


Off-timer function (オフタイマー機能) 


オフタイマー機能を有効/無効の設定をします。 


設定値 Enable :オフタイマー機能を有効にしまず。 
Disable： オフタイマー機能を無効にしまず。 

("お知5せ） 

オフタイマー設定時は 「 Disable 」 にするとオフタイマーび 
解除されます。 


Initial Power Mode (電源復帰モード) 


電源プラグの抜を差し時や、停電などで電源び瞬断した後、 
再度電源び復帰したとをの本体の電源状態を設定します。 


設定値 Normal： 電源び切れる前の状態で復帰します。 

- On :電源「入」の状態で復帰します（電源ラ 

ンプ：緑色点灯)。 

S ね ndby: 電源「スタンバイ」の状態で復帰します 
(電源ランプ：赤色/程色点打)。 

(右、知 S せ） 

本機を複数台設置されている場合は、電源び復帰したとをの負担 
を軽減するために 「 Standby 」 に設定されることをおずずめしまず。 
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Power On Sere 飢 Delay (起動遅延制御) 


マルチ画面システムなどで複数台のディスプレイを設置し、同時に電 
源「入」にしたとを、各ディスプレイの電源び入るタイ5ングを遅ら 
せて電源負荷を分散します。各ディスプレイごとに設定してください。 


設定値 0斤 ： 電源「入」と同時に電源び入ります。 

-1-30 :遅延時間(秒）を設定します。電源を「入」 

にしてから設定した時間だけ遅れてディ 
スプレイの電源び入0ます。 

("お知5せ） 

• 遅延動作開始から終了までの間は、電源ランプび緑色点滅します。 
• 電源プラグの抜さ差し時や、停電などで電源び瞬断した後、 
再度電源び復帰したとさにもこの機能は働さまず。 


Clock Display (時計表示設定) 


時計表示の表示/非表示を設定します 

設定値 I 0斤： 時計を表示しませ/ U 。 

On :時計を表示します。 

RECALL 

時計表示は、@を押したとき、 
ディスプレイの左下に表示され 
ふ^ 〇 

10:00 

("お知5せ j 

現在時刻が未設定の場を 、 「Clock Display 」 を 「 On 」 に設 
定しても時計は表示されません。 （11^38 ページ） 


Power On Message (無操作自動オフ警告メッセージ) 


電源「入」時の無操作自動オフ警告メッセージの表示/非表示を設定します。 

設ず値 On :電源「入」時に警告メッセージを表示します。 

Off: 電源「入」時に警告メッセージを表示しません。 

("お知 S せ） 

本設定は、「無操作自動オフ」び「有効」の場合に有効になります。（隨=34ページ) 


Winter Mode (を期モード) 


本機を4でし U 下の低温環境で使用するとを、映像の品質を維持するために設定します。 

設を値 Off :通常のスタンバイ動作をします。 

- On :スタンバイ時に映像を5ユートし、ディスプレイ本体の内部温度び0でしツ下になるとバックライトを点灯して 

温度ほ下を防止します。内部温度び lO ’ CUl 上になるとバックライトは消なします。 

本機能を 「 On 」 に設定ずると、スタンバイにしたとさに、下のメッセージび表示されまず。 


Winter mode is active . 


( T お知 s せ j 

•本機能を ron 」 に設定して使用している間は、電源コードをコンセントから抜かないでください。 
•本機能を 「 On 」 に設定して使用している間は、スタンバイ時の消費電力び 100 W 程度になります。 
•4 でより上の環境で使用するときは本機能を roff 」 に設定してください。 


ボタン操作制限、リモコン操作制限の設定を標準値に戻すには 


「Button lock」「Remocon User level 」 の設定を行ない、 U モコンと本体後面のボタンで本機の操作び 
でさなくなったとさに、設定を 「 Off 」 に戻し操作びでさるよラにしまず。 

本体のボタン心/▼でとリモコン〇を同時に己抄む上押す 


「 Shipping 」 メニューを表示した後、表示び消え□ックび解除されまず。 


Shipping 

YES HSOH 


• r 目 Litton lock」「Remocon User level 」 の設定が 「 Off 」 に戻ります。 
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工場出荷時の設定に戻ずには 

「画質の調整」「音声の調整」「初期設定」 r 画面位置/サイズ」「テクニカル」「オプション」メニューの設定、調 
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表示可能な入力信号 


PC 信号 * :表示可能な入力信号 



信号 名 

水平周波数 
(kHz) 

垂直周波数 
(Hz) 

RGB IN 

(Dot clock (MHz)) 

PC IN 

(Dot clock (MHz)) 

DVI-D IN 

(Dot clock (MHz)) 

HDMI1 
HDM に 

1 

640x400@70Hz 

31.46 

70.07 

* に 5.17) 

* (25.17) 

* (25.17) 


2 

640x400@85H2 

37.86 

85.08 

* (31.5) 

* (31.5) 

* (31.5) 


3 

640x480(a)60Hz 

31.43 

59.88 

* に 5.15) 

* (25.15) 

* (25.15) 


4 

640x480(a)60Hz 

31.47 

59.94 

* に 5.18) 

申 (25.18) 

* (25.18) 

ホ 

5 

640x480(a)67Hz 

35.00 

66.67 

* (30.24) 

* (30.24) 

* (30.24) 


6 

640x480(a)72Hz 

37.86 

72.81 

* (31.5) 

* (31.5) 

* (31.5) 


7 

640x480(a)75Hz 

37.50 

75.00 

* (31.5) 

* (31.5) 

* (31.5) 


8 

640x480(a)85Hz 

43.27 

85.01 

* (36.0) 

* (36.0) 

* (36.0) 


9 

720x400@70H2 

31.47 

70.08 

* に 8.32) 

* (28.32) 

* (28.32) 


10 

800x600(a)55Hz 

34.50 

55.：38 

* (35.33) 

* (35.33) 

* (35.33) 


11 

800x600(a)56Hz 

35.16 

56.25 

* (36.0) 

* (36.0) 

* (36.0) 


12 

800x600@60Hz 

37.88 

60.32 

* (40.0) 

* (40.0) 

* (40.0) 

ホ 

13 

800x600@60Hz 

38.00 

60.51 

* (40.13) 

* (40.13) 

* (40.13) 


14 

800x600(a)72Hz 

48.08 

72.19 

* (50.0) 

* (50.0) 

* 巧 0.0) 


15 

800x600(a)75Hz 

46.88 

75.00 

* (49.5) 

* (49.5) 

* (49.5) 


16 

800x600@85Hz 

53.67 

85.06 

* (56.25) 

* (56.25) 

* (56.25) 


17 

852x480(a)60Hz 

31.47 

59.94 

* (33.54) 

* (33.54) 

* (34.24) 


18 

1,024 x768@50Hz 

39.55 

50.00 

* (51.89) 

* (51.89) 

* (51.89) 


19 

1,024 x768@60Hz 

48.：36 

60.00 

* (65.0) 

* (65.0) 

* (65.0) 

ホ 

20 

1,024 x768@60Hz 

48.50 

60.02 

* (64.99) 

* (64.99) 

* (65.18) 


21 

1,024 x768@70Hz 

56.48 

70.07 

* (75.0) 

* (75.0) 

* (75.0) 


22 

1,024 x768@75Hz 

60.24 

74.93 

* (80.0) 

* (80.0) 

* (80.0) 


23 

1,024 x768@75Hz 

60.02 

75.03 

* (78.75) 

* (78.75) 

* (78.75) 


24 

1,024 x768@75Hz 

61.01 

75.70 

* (80.05) 

* (80.05) 

* (81.0) 


25 

1,024 x768@85Hz 

68.68 

85.00 

* (94.5) 

* (94.5) 

* (94.5) 


26 

1,024x768(0)120H2 

97.55 

119.99 


* (115.5) 

* (115.5) 


27 

1,066 x600@60Hz 

37.64 

59.94 

* (53.0) 

* (53.0) 

* (53.0) 


28 

1,152 x864@60Hz 

53.70 

60.00 

* (81.62) 

* (81.62) 

* (81.62) 


29 

1,152 x864@75Hz 

67.50 

75.00 

* (108.0) 

* (108.0) 

* (108.0) 


30 

1,152 x900@65Hz 

61.20 

65.20 

* (92.0) 

* (92.0) 

* の 2.0) 


31 

1,152 x900@66Hz 

61.85 

66.00 

* (94.5) 

* (94.5) 

* の 4.5) 


32 

1,152 x900@75Hz 

71.40 

75.60 

* (105.1) 

* (105.1) 

* (105.1) 


33 

1,280 x768@60Hz 

47.78 

59.87 

* (79.50) 

* (79.50) 

* (79.50) 


34 

1,280 x800@50Hz 

41.20 

50.00 

* (68.55) 

* (68.55) 

* (68.55) 


35 

1,280 x960@60H2 

60.00 

60.00 

* (108.0) 

* (108.0) 

* (108.0) 


36 

1,280 x960@85H2 

85.94 

85.00 

* (148.5) 

* (148.5) 

* り 48.5) 


37 

1,280 x1,024@50Hz 

52.70 

50.00 

* (89.38) 

* (89. ： 38) 

* (89. ： 38) 


38 

1,280 x1,024@60H2 

63.34 

59.98 

* (108.18) 

* (108.18) 

* (108.18) 


39 

1,280 x1,024@60H2 

63.90 

60.00 

* (107.35) 

* (107.35) 

* (107.35) 


40 

1,280 x1,024@60Hz 

63.37 

60.01 

* (107.5) 

* (107.5) 

* (107.5) 


41 

1,280 x1,024@60Hz 

63.74 

60.02 

* (108.1) 

* (108.1) 

* (108.1) 


42 

1,280 x1,024@60Hz 

63.98 

60.02 

* (108.0) 

* (108.0) 

* (108.0) 

ホ 

43 

1,280 x1,024@60Hz 

63.79 

60.18 

* (108.19) 

* (108.19) 

* (108.19) 


44 

1,280 x1,024@66Hz 

70.66 

66.47 

* (119.84) 

* (119.84) 

* (119.84) 


45 

1,280 x1,024@75Hz 

79.98 

75.02 

* (135.0) 

* (135.0) 

* り 35.0) 


46 

1,280 x1,024@76Hz 

81.13 

76.11 

* (135.0) 

* (135.0) 

* り 35.0) 


47 

1,280 x1,024(5)85Hz 

91.15 

85.02 


* (157.5) 

* り 57.5) 


48 

1,360 x768@60Hz 

47.71 

60.02 

* (85.5) 

* (85.5) 

* 化 5.5) 


49 

1，：366 x 768@50 Hz 

39.55 

50.00 

* (69.92) 

* (69.92) 

* (69.92) 


50 

1,366 x768@60Hz 

48.：36 

60.00 

* (86.71) 

* (86.71) 

* (87.44) 


51 

1,400 x1,050@60H2 

65.12 

59.91 

* (121.38) 

* (121.38) 

* り 22.43) 


52 

1,400 x1,050@60H2 

65.32 

59.98 

* (121.75) 

* (121.75) 

* (121.75) 


53 

1,400 x1,050@60H2 

65.35 

60.12 

* (121.81) 

* (121.81) 

* (121.85) 


54 

1,400 x1,050@75H2 

82.28 

74.87 

* (156.0) 

* (156.0) 

* (156.0) 


55 

1,600 x1,200@60Hz 

75.00 

60.00 

* (162.0) 

* (162.0) 

* (162.0) 


56 

1,920 x1,080@60Hz 

67.50 

60.00 

* (148.5) 

* (148.5) 

* (148.5) 


57 

1,920 x1,200@60Hz 

74.04 

59.95 


* (154.0) 

* (154.0) 


58 

Macintosh 13" (640x480) 

35.00 

66.67 

* (30.24) 

* (30.24) 

* (30.24) 


59 

MacintoshLC13" (640x480) 

34.97 

66.60 

* (31.33) 

* (31.33) 

* (31.33) 


60 

Macintosh 16" (832x624) 

49.72 

74.55 

* (57.28) 

* (57.28) 

* (57.28) 


61 

Macintosh19" (1,024x768) 

60.24 

75.08 

* (80.0) 

* (80.0) 

* (80.0) 


62 

Macintosh21" (1,152x870) 

68.68 

75.06 

* (100.0) 

* (100.0) 

* (100.0) 


63 

Macintosh ii (1,280x1,024) 

80.00 

75.00 

* (134.4) 

* (134.4) 

* (135.2) 
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表示可能な入力信号 


コンポーネント信号 * :表示可能な信号 



信号名 

水平周波数 
(kHz) 

垂直周波数 
(Hz) 

COMPONENT IN 
(Dot clock (MHz)) 

DVI-D IN 

(Dot clock (MHz)) 

HDMI1 
HDM に 

1 

525(480)/60! 

15.73 

59.94 

* (13.5) 

* に 7.0) 

* 

2 

525(480)/60。 

31.47 

59.94 

* に 7.0) 

* に 7.0) 

* 

3 

625(575)/50! 

15.63 

50.00 

* (13.5) 



4 

625(576)/50! 

15.63 

50.00 


* に 7.0) 

ホ 

5 

625(575)/50 p 

31.25 

50.00 

* に 7.0) 


* 

6 

625(576)/50 p 

31.25 

50.00 


ホに 7.0) 

* 

7 

750(720)/60 p 

45.00 

60.00 

* (74.25) 

ホ (74.25) 

* 

8 

750(720)/50 p 

37.50 

50.00 

* (74.25) 

* (74.25) 

* 

9 

1,125 (1,080)/60 p 

67.50 

60.00 

* (148.5)《1 

ホ (148.5) 

* 

10 

1,125 (1,080)/60 i 

33.75 

60.00 

* (74.25例 

ホ (74.25) 

* 

11 

1,125 (1,080)/50 p 

56.25 

50.00 

* (148.5)《1 

* (148.5) 

* 

12 

1,125(1,080)/50! 

28.13 

50.00 

* (74.25)《1 

ホ （74.25) 

* 

13 

1,125 (1,080)/24 sF 

27.00 

48.00 

* (74.25)《2 



14 

1,125 (1,080)/30 p 

33.75 

30.00 

* (74.25側 

* (74.25) 

* 

15 

1,125 (1,080)/25 p 

28.13 

25.00 

* (74.25)《1 

ホ （74.25) 

* 

16 

1,125 (1,080)/24 p 

27.00 

24.00 

* (74.25)《1 

ホ (74.25) 

本 


《 1 SMPTE 吕 74M 準拠。 ※ 吕 SMPTE RP21 1 準拠。 
ビデオ信号 (VIDEO) 



信号名 

水平周波数 （ kHz) 

ま直周波数 （ Hz) 

1 

NTSC 

15.73 

59.94 

2 

PAL 

15.63 

日 0.00 

3 

PAL60 

15.73 

59.94 

4 

SECAM 

15.63 

50.00 

5 

NTSC 4.43 

15.73 

59.94 

6 

PALM 

15.63 

50.00 

7 

PALM 

15.73 

59.94 
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修理を依頼される前に- • ちラー度次の点をお調べください。 


こんなとさ 

ここをお調べください 


画面に光らない点びある 

• 液晶ノ（ネルは非常に精密度の高い技術で作られていまずび、画面の一部 
に画素欠けや輝点びを在ずる場合びあり、これは故障ではありません。 

— 

電源が入らない 

• コンセントから電源プラグび外れていませんか。 

18 

電源び自動のに切れる 

• 「初期設定」 乂ニューの roPMs 機能」、「無信号電源オフ」または 
「無操作自動オフ」び「オン（有効)」に設定されていませんか。 

33-34 

リモコンで操作でをない 

•電池び消耗していませんか。電池は正し<入っていまずか。 

• U モコン受信部に外光や堂光なの強い光び当っていませんか。 

•本機専用の U モコンを使用していまずか。（他の U モコンでは動作しま 
せん） 

•オプションメニューの 「Remocon User level 」 設定を 「 Off 」 じ(外に 
していませんか。 

10 

40 

本機か！ 5 時々、「ピシッ」 
と音びずる 

•画面や音声に異常びない場合、室温の変化によりキャビネットびわずか 
に伸縮ずる音でず。性能その他には影響ありません。 

— 

映像び出るまでに時間び 
かかる 

•本機は美しい映像を再現させるため各種信号をデジタル処理しておりま 
ずので、電源を入れたとさ、入力を切り換えたとさに映像び出るまでに 
かし時間びかかる場合びありまず。 

— 

画面にはん点び出る 

• 自動車-電車-高圧線-ネオンなどからの妨害電波を受けていませんか。 

— 

色あいが悪い、色が薄い 

•色の濃さ、色あいの調整びずれていませんか。（映像の調整値をご確認 
<ださい。） 

29 

色模様び出たり 
色び消える 

•他の映像機器から影響（妨害電波）を受けていませんか。 

本機の設置場所を変えると良化ずることちありまず。 

— 

ズームにしたとを画面の 
上または下び欠ける 

• 映像の画面位置調整をずらしたままになっていませんか。 

画面位置の調整をして < ださい。 

26-27 

ズームにしたとを画面の 
上下に映像の出ない部分 
びでをる 

• 16 ：日より横長の映像ソフト（シネマサイズのソフトなど）のときは、 
画面の上下に映像のない部分びでさることびあ0まず。 

22-23 

映像の輪郭び 
チラチラずる 

• ノ（ネルの駆動方式による特性上、動さのある映像部分で輪郭びチラチラ 
ずるよラに見えることびありまずび、故障ではありません。 

— 

内部か！ 5 音びする 

• 電源を入れると、ディスプレイパネルの駆動音び聞こえる場合びありま 
す。故障ではありませんので、ご了をください。 

• 本機は内部の空気を循環させるためのファンを内蔵していまず。使用中 
はファンの回転音び発生しまず。故障ではありませんので、ご了をくだ 
さい。 

— 

色び極端に悪い 

•コンポーネント入力切換の「色差ビデオ」、 「 RGB 」 は正しく選択され 
ていまずか。 

33 

本体のボタンで操作でさ 
ない 

•オプションメニューの 「 Bu け on lock 」 設定を roff 」 政外にしていませ 
んか。 

40 
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保言正とアフターヴービス (よくお読みくださし、) 


修理-お取り扱い-お手入れなどのご相談は…… 
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。 


修理を依頼されるとを 


4已ページ r 修理を依頼される前に」の表や、組み合わ 
せをされた機器の「取扱説明書」ちよくお読みのラえ 
調べていたださ、直らないとさは、まず電源プラグを 
抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。 

♦保証期間中は 

保記書の規定に従って出張修理をさせていただ去ます。 
• 保証期間を過ぎているときは 

修理すれば使用で去る製品については、ご要望により 
修理させていただ去ます。 

下記修理料金の仕組みをご参照のラえご相談ください。 

♦修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成され 
ています。 

匿湿圏は、診断-故障個所の修理および部品交換- 
調整-修理完了時の点検などの作業にか 
かる費用でず。 

は、修理に使用した部品および補助材料巧でず。 
旺蛋剧 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ 
技術ちをが遣ずる場合の費巧でず。 


■ 保証書側添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず確かめ、 
お買い上げの販売店からお受け取0 < ださい。 

よ<お読みのあと、保をして<ださい。 


保証期間：お買い上げ曰か5本体1年間 


■ 補修用性能部品の保有期間 

当社は、この液晶ディスプレイの補修用性能部品 
を、製造巧ち切り後8年保有していまず。 

を）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 
ずるために必要な部品でず。 


ご相談窓 □ におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 

ノ（ナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利巧させ 
ていたださ、ご相談内容は録音させていたださまず。また、折り返し電話をさせていただくとさのために発信 
番号を通知いただいておりまず。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託ずる場合や正当な理由び 
ある場合を除さ、第=ちに開示-提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いたださまし 
た窓□にご連絡 < ださい。 


修理を依頼されるときご連結いただきたい内容 

ご 氏名 


ご 住 所 

付近の見取り図、目印など。 

電話番号 

呼び出しでをけつこラでず。 

製品名-品ま 

お買い上げ曰 

お手をとの保証書をご覧 < ださい。 

巧障まな損常の内容 

詳しくお願いしまず。 

訪問ご岳望曰 
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仕様 


本 

体 

品 番 

TH-4 吕 LFP30J (4 吕 V 型）* 

TH-47LFP30J (47V 型）* 

種 類 

八イビジョン液晶ディスプレイ 

使用電源 

AC 100 V ±10% 已0 Hz /60 Hz 

消費電力 

250 W 

300 W 

本体電源「切」時約 0. 1 W 

本体電源「切」時約 0. 1 W 

1」モコンで電源「切」時 
約 0.1 W (待機電力な減設定「オン」） 

約 0.2 W (待機電力な減設定「オフ」） 

を期モード使用時 
約 40 W (バックライト消好時） 

約80 W (バックライト点好時） 

1」モコンで電源「切」時 
約 0.1 W (待機電力1氏減設定「オン」） 

約 0.2 W (待機電力低減設定「オフ」） 

を期モード使用時 
約 40 W (バックライト消好時） 

約 ]00 W (バックライト点好時） 

液晶 

ディスプレイパネル 

IPS パネル 

42 V 型※（アスぺクト比] 6 :日） 

47 V 型※（アスぺクト比] 6 :日） 

画面寸法 

幅 93.0 cm 高さ日 2. 3 cm 対角1日 6. 7 cm 

幅]日 3. 9 cm 高さ日 8.4 cm 巧角11 9.2 cm 

画素 数 

2,073，日00画素（水9 
[ドット数已,7 

Z 1,920 X ^1,080) 

60 X 1,080] 

動作使用条件 

温度： 0 ° C 〜 40で（を期モード使用時 一20 ° C 〜 40で） 

ビデオ入力端子 

AV IN 

VIDEO BNC 接栓1 .0 V [ p - p ] (7 已 n ) 

AUDIO L-R RCA ピンジャック X 2 0.5 V [ rms ] 

HDMI 入力端子 

HDMI 1 - HDMI 2 

TYPE A コネクター X 2 

コンポーネント 
ビデオ/ RG 己入 
力端子 

COMPONENT / 
RGB IN 

G ぺ BNC 接栓] .0 V [ p - p ] (7 已 n ) 同期信号を含む 

B / Pb / Cb BNC 接栓 0.7 V [ p - p ] (7 已 Cl ) 

R / Pr / Cr BNC 接栓 0.7 V [ p - p ] (7 已 n ) 

AUDIO L-R RCA ピンジャック X 2 0.5 V [ rms ] 

デジタル RG 己入 
力端子 

DVI-D IN 

DVI-D 24 ピン DVI Revision 1 .□準拠 HDCP 1.1 対応 

AUDIO M 3 ジャック 0 .已 V [ rms ] PC IN と共用 

パソコン入力端子 

PC IN 

S 二 D - sub 1 已ピン 

SXGA 対応：マルチスキャン方式 （ DDC 2 B 対応） 

* 対応周波数：水平30 kHz - 110 kHz き直48 Hz ~120 Hz 
(但し表おドット数び水平あるいは、垂直画素数を超える信号は簡易表示） 

G 1.0 V [ P - P ] (7 已 0) 同期信号を含む 

0.7 V [P-P] (7 已 n ) 非同期信号時 

B 0.7 V [p-p] (7 已 n) 

R 0.7 V [p-p] (7 已 n) 

HD/VD 1.0 〜已 .□ V [ p - p ] (ハイインピーダンス） 

AUDIO M 3 ジャック0.已 V [ rms ] DVI-D IN と共用 

シリアル端子 

SERIAL 

外部制御用端子 

D-sub 9ピン RS -232 C 準拠 

外部スピーカー端モ 

EXT SP 

8 0、 ]0 W [已 W + 已 W ] り〇〇 / oTHD ) J 曰 TA 

がお寸法 

幅]日 4.9 cm 高さ目 4.2 cm 奥行]已 .8 cm 

幅11 6. 2 cm 高さ70.6 cm 奥行]已 .8 cm 

質 量 

約 38.0 kg 

約4已 .0 k 邑 

キャビネット材質 

前面-側面：アル S、 背面プレート：鉄 

u 

モ 

□ 

ン 

品 番 

NSQAY 目000已3曰 

使用電源 

DC 3 V (単3形乾電池2コ） 

操作距離 

約 7 mLU 内（液晶ディスプレイ正面距離） 

使用範囲 

受信部左ち： 30 գ ソ内、受信部上下： 2 oau 内 

質 量 

約] 00邑（乾電池含む） 


《ディスプレイの V 型は、有効画面の対ち寸法を基準とした大ささの目安でず。 

参本製品は rJIS C 61000-3-2 適合品」でず。 

本機を使用でさるのは、日本国内のみで外国では電源電圧び異なりまずので使用でさません。 

(This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country .) 
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便利メモ 

おぼえのため記入 
されると便利です。 

お買い上げ日 

年月 曰 

品番 


販売店名 


お客様ご相談窓 □ 

巧 （ ) - 

巧 （ ) - 


パナソニック株式会社 

AVC ネットワークス社映像ネットワーク事業グループ 
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